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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА, ПОДДРЪЖКА 
И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Преди да започнете да използвате машината за гладене 
на прането с валяк (наричана по-долу машина за гладене), 

моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа 
и поддръжка, за да избегнете инциденти, наранявания и 

повреди на устройството.
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Предназначение на 
машината за гладене 
на прането
•	 Основното предназначение на 

това устройство е да глади всички 
неща от текстилни материали 
в домакинствата, пералните, 
пансионите, ресторантите, хостелите 
и другите подобни, в съответствие с 
тази инструкция.

•	 Използвайте машината за гладене 
само по предназначение, т.е. 
за гладене на текстил, в чиято 
декларация е посочено, че 
гладенето е разрешено.

•	 Лица, които нямат подходящи 
физически и здравословни 
възможности или подходящ опит в 
използването на машината, трябва 
да използват машината само под 
наблюдение и с инструкции на 
обучени и опитни лица.

_____

Техническа безопасност
•	 Не е предвидено сами да 

извършвате изменения, ремонти 
или сервизни интервенции по 
машината за гладене. Тези дейности 
могат да се извършват само от 
оторизиран сервизен персонал, 
в съответствие с националните и 
местни разпоредби за безопасност 
и инструкциите на производителя 
"ROLLMAN" относно работата на 
техническата служба за проверка, 
ремонт и настройка на устройството.

•	 Ремонти и други работи 
по машината за гладене от 
неупълномощени лица могат да 
доведат до нежелани събития, 
наранявания и повреда на 
устройството.

•	 Преди да използвате машината за 
гладене за първи път, прочетете 
инструкциите и проверете машината 
за видими повреди.

•	 Не продължавайте да използвате 
повредената машина за гладене, тъй 
като използването на такава машина 
може да доведе до наранявания. 
В този случай не включвайте 
захранващия кабел в контакта, а се 
обадете в оторизирания сервиз на 
производителя "ROLLMAN".

•	 Тази машина за гладене трябва 
да бъде свързана към контакт със 
заземяване, за да се гарантира 
електрическа безопасност, защото 
само по този начин може да се 
осигури качествено заземяване. Ако 
имате някакви съмнения относно 
това, обадете се на лицензиран 
електротехник, който да провери 
вашите електрически инсталации.

•	 Преди да свържете машината за 
гладене, проверете дали данните 
на типовия етикет (намиращ се на 
долния капак на работната маса) 
отговарят на вашата електрическа 
мрежа. Ако не сте сигурни, свържете 
се с оторизиран сервиз.

•	 Удължителните кабели не 
гарантират безопасно захранване на 
машината за гладене!

•	 Само при монтирани оригинални 
части, производителят гарантира 
безопасността и функционалността 
на машина за гладене "ROLLMAN". 
По време на гаранционния период 
обслужването може да се извършва 
само от оторизиран сервизен 
техник.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА
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•	 Машината за гладене на прането 
е напълно изключена от 
електрическата мрежа:

1.	 Когато превключвателят 
на контролния панел е 
изключен;

2.	 Когато захранващият кабел е 
изключен от контакта.

•	 За правилната работа на машината 
за гладене не трябва да повреждате, 
премахвате или заобикаляте 
предпазните и/или управляващите 
елементи на машината за гладене 
"ROLLMAN"..

•	 Не използвайте машината за 
гладене, когато някоя част е 
повредена или разглобена, тъй 
като има възможност да влезете в 
контакт с части под напрежение и 
движещи се части, което може да 
причини нараняване.

_____
Използване на машината за 
гладене на прането
ЛИЦА С ЛИПСА НА ОПИТ ИЛИ 
НЕДОСТАТЪЧНО ОБУЧЕНИЕ МОГАТ 
ДА ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ УРЕД, АКО 
СЕ ОСИГУРЯВА НАДЗОР ИЛИ СА 
ПОЛУЧИЛИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО 
БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
УСТРОЙСТОВТО И АКО СА БИЛИ 
ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ОПАСНОСТИТЕ, 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГО. ДЕЦАТА 
НЕ ТРЯБВА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОВА 
УСТРОЙСТВО. УСТРОЙСТВАТА НЕ 
ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВАТ И ДА 
ПОДЛЕЖАТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА 
ПОДДРЪЖКА ОТ ДЕЦА БЕЗ АДЕКВАТЕН 
НАДЗОР.

В случай на прекъсване на 
захранването по време на гладене, 
незабавно дръпнете предпазния 
лост, разположен от лявата страна 
на работната маса в страничния 
капак. Ютията (нагревателната 

плоча) автоматично ще се повдигне 
от валяка, за да можете да 
извадите прането, което гладите 
от валяка, за да не прегрее и да се 
повреди, т.е. да се запали поради 
продължителен контакт с горещата 
нагревателна плоча.

•	 Когато ютията е гореща, има 
опасност от изгаряне:

1.	 При докосване на ютията;
2.	 Когато упражнявате натиск с 

крак върху гладещата плоча 
на машината за гладене, за да 
доближите ютията до валякаи 
да я стартирате, пръстите 
ви не трябва да са между 
повдигнатата ютия и валяка.

•	 Никога не оставяйте нещата 
върху горещата ютия или капака 
на ютията, тъй като има риск от 
прегряване и в последния случай - 
пожар.

•	 Можете временно да съхранявате 
изгладеното пране върху подпората 
за пране. Върнете подпората в 
първоначалното ѝ положение 
след употреба. Внимавайте да не 
претоварвате подпората с голямо 
количество изгладено пране, 
тъй като това може да доведе до 
нестабилност на устройството.

•	 Когато изваждате захранващия 
кабел, извадете щепсела 
внимателно, никога не дърпайте 
кабела директно.

•	 Не поставяйте захранващия кабел 
върху капака на горещата ютия, 
тъй като това може да повреди 
кабела и да доведе до токов удар. 
За да навиете кабела след гладене, 
използвайте предоставеното 
устройство за навиване на 
свързващия кабел. koristite 
predviđenu motalicu priključnog 
kabla.
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Принадлежности и части
Необходимо е да се използват само оригинални принадлежности и части на 
машината за гладене,  одобрени от производителя "ROLLMAN".

_____

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРИОДИЧНО ПРИПОМНЕТЕ 
ИНСТРУКЦИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ.
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ГЛАВНИ ЧАСТИ НА МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ НА ПРАНЕТО

1.	 Контролен панел
2.	 Нагревателна плоча за гладене
3.	 Настройка на температурата
4.	 Защита за пръстите
5.	 Валяк с плик
6.	 Водач  на прането за гладене
7.	 Подпора на прането
8.	 Работна маса за изгладеното пране
9.	 Захранващ кабел
10.	 Педал на машината
11.	 Дръжка за сгъване/разгъване на машината
12.	 Предпазен лост
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Контролен панел на 
машината за гладене на 
прането

1.	 Превключвател за включване 
и изключване на машината за 
гладене на прането с вградена 
светлинна сигнализация

2.	 Индикатор за включване 
на лявата и дясната група 
нагреватели

3.	 Въртящо се бутонче за 
стъпаловиден избор на брой 
обороти/скорост на въртене на

_____
Преместване на машината 
за гладене
За да се улесни преместването 
на машината в работното 
пространство, на основата на 
машината са монтирани 4 колела. 
Никога не премествайте машината, 
когато е в работно състояние 
и когато захранващият кабел е 
в контакта, тъй като това може 
да повреди захранващия кабел 
и да причини преобръщане на 
устройството. Премествайте 
машината само когато работната 
маса с валяка е във вертикално 
положение (вижте фигурата).

Дръжте машината с една ръка 
за работната маса, а с другата 
за долната част на съединителя 
(както е на фигурата) и бутайте или 
издърпайте в желаната посока. 
Избягвайте килими и прагове, 
когато премествате устройството. 
Над праговете леко наклонете 
устройството към вас и го.
_____
Сглобяване и разглобяване 
на машината за гладене
Дръжката (бравата) за преместване 
на работната маса от вертикално в 
хоризонтално положение и обратно 
се намира от долната страна на 
работната маса.
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Предпазен лост
Предпазният лост служи за отделяне 
на ютията от валяка в случай на 
прекъсване на захранването по 
време на работа.

За да поставите работната маса 
в хоризонтално положение, т.е. 
да подготвите устройството за 
употреба, дръпнете дръжката 
и повдигнете работната маса 
до хоризонтална позиция, 
докато чуете „щракване“, 
потвърждаващо, че работната 
маса е заключена в хоризонтална 
позиция (вижте фигурата).

За да поставите работната маса 
във вертикално положение, т.е. да 
подготвите машината за гладене 
за движение, дръпнете дръжката 
(бравата) и натиснете работната 
маса, докато достигне вертикално 
положение (вижте фигурата).
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Захранващ кабел
Захранващият кабел се навива 
на държача за захранващ кабел 
и се намира на долния капак на 
работната маса.

Развийте захранващия кабел, но все 
още не го включвайте в контакта.
_____
Защита на валяка
Първо проверете позицията на 
бутоните за контрол на температурата. 
Бутоните трябва да са в нулева позиция 
(„изключено“).

След това включете захранващия кабел 
в контакта и включете устройството. 
Ютията (нагревателната плоча) 
автоматично ще се повдигне от валяка.

Сега можете да издърпате 
предпазителя на валяка.

Подготовка на работната зона 
(работното пространство)
Поставете близо до устройството:

•	 Кошницата с прането, което 
възнамерявате да гладите, която 
трябва да е от лявата страна на 
машината;

•	 Повърхност за съхранение на 
изгладено пране, която трябва да 
е от дясната страна на устројството 
(напр. стол или маса с подходяща 
височина).

Тениски, гащеризони, блузи и др., 
трябва да се поставят на закачалка 
веднага след гладене.

Можете да прехвърлите изгладеното 
пране върху подпората за прането.
При необходимост прането за гладене 
трябва да се намокри допълнително 
преди гладене с подходяща пръскачка.

Ако е възможно, за сядане трябва 
да се използва стол с регулируема 
височина. Машината за гладене 
трябва да се постави на хоризонтална 
повърхност, така че да не се движи 
поради наклона на пода.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
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Подготовка на прането за 
гладене
Правилната подготовка на прането, 
което искате да изгладите е много 
важна за лесното и бързо гладене.

Прането за гладене необходимо 
е да бъде: 

•	 Навлажнено;
•	 Сортирано по вида на тъканта;
•	 И също така трябва да се постави и 

ако е необходимо да се сгъне във 
формата, в която ще се глади..

_____
Влажността на прането
Прането трябва да е достатъчно 
влажно (около 20% влажност), за да 
може да се изглади и изсуши при 
първото минаване през загрята на 
подходяща температура машина.

Намокрете прането си, както бихте 
направили при ръчно гладене. За да 
изравните влажността на прането, 
препоръчително е да го навлажните 
няколко часа преди да започнете 
гладенето.

Прането трябва да бъде увито, за да се 
запази влажността му.

Ако използвате сушилня, изберете 
нивото на сушене, предназначено за 
този тип машина за гладене.

Ако имате малко време за подготовка 
за гладене, можете да навлажнете 
прането с топла вода.

Сортиране
Сортирайте прането според вида 
на тъканта и количеството топлина, 
необходима за гладенето му.

Започнете да гладите на по-
ниска температура и постепенно 
увеличавайте температурата на 
нагревателната плоча, в зависимост от 
вида на тъканта, която се глади.

Гладенето на колосано пране може 
да доведе до отлагане на средството 
за колосване върху ютията, не 
забравяйте да почистите ютията след 
гладене.

Поставете мокрото пране в 
обичайната форма. Големи предмети 
като покривки за маса, спално бельо 
и др. трябва да бъдат сгънати по 
дължина до ширина, която може да се 
побере върху валяка.

Имайте предвид следното:
•	 Когато използвате новата машина 

за гладене на прането и има 
неравности по валяка, те ще се 
изгладят след първите няколко часа 
от използването на машината за 
гладене на прането.

•	 В случай, че чувствителното пране 
не е изтеглено добре под валяка за 
гладене първия път и не е добре 
изгладено, повторете гладенето.

•	 Ако използвате нов плик за валяка, 
измийте го при температура по-
висока от 60°C преди употреба.

Вид на тъканта Подготовка на прането за гладене

Коприна Увийте с влажна кърпа, за да избегнете 
следи от вода

Синтетика, найлон, 
полиестер и др.) Трябва да е леко влажна, за да изсъхне

Вълна (напр. панталони) Натиснете под влажна памучна кърпа

Памук Трябва да е леко влажен

Спално бельо Трябва да е твърде влажно
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Температура Вид на тъканта Означени на колелцето

Минимална Перлон, найлон

Средна Вълна, коприна  

Най-висока Памук, лен   

ГЛАДЕНЕ

Включване и изключване на 
машината за  гладене
Машината за гладене се включва чрез 
натискане на главния преключвател 
със светлинна сигнализация.

_____
Настройка на температурата 
на гладене
Температурата на гладене се регулира 
с помощта на две въртящи се бутона 
за регулиране на температурата, 
разположени на капака на 
нагревателната плоча.

Всеки бутон е предназначен за 
включване и регулиране на една 
група нагреватели (ляв и десен), които 
отдават топлина към съответната 
половина на ютията (нагревателната 
плоча).

Можете да изберете да включите 
нагревателя и да регулирате работата 
им:
•	 Нагряване само на лявата половина 

на ютията (нагревателната плоча);
•	 Нагряване само на дясната 

половина на ютията 
(нагревателната плоча);

•	 Нагряване на цялата ширина на 
ютията (нагревателната плоча).

Температурата на ютията се регулира 
със съответното въртящо се бутонче 
на термостата, както е показано на 
фигурата:

•	 Означение I Нагревателите са 
изключени

•	 Означение   Температура на 
ютията до приблизително 95°C;

•	 Означение    Температура на 
ютията до приблизително 130°C;

•	 Означение    Температура на 
ютията до приблизително 175°C.

•	 Когато бутончето е в крайно 
положение, температурата на 
ютията е 185°C.
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Когато нагревателите са включени 
и отдават топлина на ютията, на 
контролния панел светва съответният 
индикатор.

Когато термостатът изключи някой 
нагревател, тъй като в зоната, към 
която се отнася нагревателят, е 
достигната зададената температура на 
ютията, тогава индикаторът не свети.

Когато температурата на ютията падне 
под зададената, нагревателите ще се 
включат автоматично и контролният 
индикатор ще светне отново.
_____

Избор на скорост на въртене 
на валяка
Възможно е да се зададат 5 скорости 
на валяка, приблизително от 4 до 10 
оборота в минута, т.е. до 1,9 m/min до 4,7 
m/min.

Също така, най-добре е да изберете 
ниска скорост на валяка, когато 
гладите многократно сгънати дрехи 
и по-дебели дрехи, тогава може да 
отнеме повече от едно преминаване 
през валяка, за да получите добре 
изгладена и суха вещ.

Препоръчително е да използвате 
по-ниска скорост на въртене при 
гладене, докато потребителят не 
натрупа достатъчно опит в работата 
с ютията Rollman..

По-тънко пране от една част, напр. 
кърпички, кърпи за съдове и др. 
можете да гладите с по-висока 
скорост на валяка.

Регулирайте бутончето за 
регулиране на скоростта на валяка 
до желаната скорост.

Мокрото пране трябва да се глади с 
по-ниска скорост на валяка. 
_____
Процес на гладене 
на прането

Вие контролирате процеса на гладене 
с помощта на педала на машината, 
който има три позиции:

•	 Повдигане на ютията (нагревателната 
плоча): махнете крака си от педала и ще 
се премести в горна позиция;

•	 Притискане на прането към валяка: 
натиснете педала докрай и след това 
повдигнете предната част на стъпалото 
върху петата. Ютията (нагревателната 
плоча) се доближава до валяка и 
притиска прането към валяка. Валякът 
не се върти;

•	 Гладене: натиснете педала докрай, 
валякът започва да се върти с 
желаната скорост. Гладенето става, 
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докато държите педала натиснат 
докрай.

За работа се препоръчват обувки с 
мека повърхност (маратонки, чехли...), 
без груби и остри части, за да не 
причиняват механични повреди.

_____
Добавяне на прането за 
гладене

Поставете прането, което искате 
да гладите, върху водача за пране 
(въвеждаща плоча), така че да е 
перпендикулярно на ръба на водача 
и без гънки. След това натиснете 
педала докрай, валякът започва да се 
върти, като държите ръцете си винаги 
далеч от ютията (нагревателната 
плоча), за да може ръбът на прането 
за гладене да бъде захванат от ютията 
(нагревателната плоча). Дръжте 
педала натиснат, докато цялата 
дължина на прането бъде изгладена.
_____
Премахване на водача за 
прането
Можете да премахнете водача за 
прането, когато искате да гладите 
дрехи с кръгла форма, напр. поли.

Развийте винта, който държи опората 
на водача на прането от лявата страна 
на валяка и отделете опората на водача 
(фигурата по-долу).

Повдигнете водача на прането от 
държача от дясната страна на валяка 
и след това го издърпайте към лявата 
страна на валяка..

След като свалите водача на прането, 
поставете винта обратно на мястото.

_____
Подпора на прането
Можете да прехвърлите изгладеното 
пране върху подвижната подпора, 
за да го предпазите от намачкване. 
Внимавайте да не претоварите 
подпората за прането, тъй като това 
може да доведе до нестабилност на 
устройството.
_____
Общи съвети за гладене
За да избегнете намачкване на 
изгладеното пране, спрете валяка, 
внимателно издърпайте прането 
от задната страна на валяка, докато 
излезе напълно от захващането на 
валяка.
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Ако е необходимо, навлажнете 
допълнително прането с мокра 
кърпа или вода от пръскачаката.

Ако е възможно, винаги използвайте 
цялата ширина на валяка за гладене, 
в противен случай отделните части 
ще изсъхнат и ще загубят своята 
еластичност.

За малки части от прането, като 
например носни кърпички, 
прекарвайте прането 
последователно през различни зони 
по ширината на валяка.

Прането с копчета трябва да се 
обърне така, че копчетата да са 
обърнати към валяка, за да могат да 
се притискат в еластичната подплата 
на валяка при гладене.

За да предпазите ютията 
(нагревателната плоча), избягвайте 
да гладите дрехи с температурно 
нестабилни и големи копчета и други 
части, които не са устойчиви на 
топлина.

За да предотвратите надраскване 
по повърхността на ютията 
(нагревателната плоча), металните 
копчета и другите метални части 
на дрехите за двустранно гладене, 
покрийте ги с влажна памучна кърпа.

Когато сте към края на гладенето, 
намалете температурата или 
изключете нагревателите.

Продължете да гладите малки 
части от прането при по-ниска 
температура. По този начин ще 
спестите електроенергия.

СЛЕД ГЛАДЕНЕ НА ПРАНЕТО

Изключване на машината 
за гладене
Изключете машината за гладене, 
като натиснете превключвателя на 
контролния панел.

Намалете температурата на 
нагревателя до минимум.

Изключете захранващия кабел от 
контакта.
____
Съхранение на машината 
за гладене
Ако искате да съхранявате 
машината за гладене за дълго време 
(няколко дни), тогава:

•	 Оставете ютията (нагревателната 
плоча) да се охлади напълно и 
след това сгънете машината, като 
издърпате дръжката (бравата) 
и поставите работната маса във 
вертикално положение; 

•	 Навийте захранващия кабел и го 
поставете на мястото;

•	 Поставете предпазния плат, 
който предпазва устройството от 
прахта.
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СЪВЕТИ ЗА ГЛАДЕНЕ НА РАЗЛИЧНО ПРАНЕ
Покривки за маса
В началото на гладенето избягвайте 
да правите ръба на покривката 
в средата. Поставете покривката 
напречно, така че левият и десният 
край да висят над валяка за гладене, 
а средната част на покривката да е 
захваната. Гладете средната част на 
покривката.

Сгънете покривката за маса 
наполовина, така че ръбовете 
ѝ да са подравнени. Оставете 
изгладената средна част на 
покривката да виси над левия край 
на валяка, за да не се намачква 
изгладената част. Прекарайте 
неизгладените сгънати ръбове на 
покривката през ютията, първо 
от едната, а след това от другата 
страна.

Салфетки, хавлиени 
кърпи и сх.
Поставете прането за гладене върху 
водача, като оформите достатъчна 
повърхност от тъканта. Това ще 
предотврати загубата на формата на 
тъканта и ще улесни насочването 
ѝ. Прекарайте прането за гладене 
по диагонал между валяка и ютията 
(нагревателна плоча) и, ако е 
необходимо, го задръжте, след което 
повторете процеса.

При гладене използвайте цялата 
ширина на валяка.
____
Чаршафи и покривки 
за легло
Това пране може да се глади по 
същия начин като покривките 
за маса или, ако дължината му е 
подходяща, сгънете прането по 
дължина и след това изгладете и 
двете страни.

Ако върху прането има декорации, 
бродерии и други подобни, първо 
изгладете, като го прекарате в 
една посока, а след това повторете 
гладенето в другата посока.
____
Калъфки за възглавници
Поставете калъфката върху 
водача, поставете я под ютията 
(нагревателната плоча) и я изгладете 
на една стъпка. Ако има копчета 
на отворения край на калъфката 
за възглавница, прекарайте я към 
валяка.

____
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Пликове за юрган
Ако пликът за юрган има копчета в 
отворения край, изгладете първо този 
край.

Забележка:
Завъртете копчетата към валяка.

Започнете гладенето, като внимателно 
прекарате плика през левия край 
на валяка, като внимавате да не 
повредите копчетата.

Ако искате да гладите плика без 
шевове, най-добре го прекарайте 
първо в едната посока, а след това в 
другата.

Ако искате да гладите плика с шевове, 
сгънете го наполовина по дължина и 
изгладете двете страни.

Ризи
Преди да започнете да гладите ризата, 
отстранете водача.

Раменната част на ризата: Първо 
изгладете раменната част, като 
издърпате тази част от ризата през 
левия край на валяка, включете ютията 
и издърпайте ризата към себе си.

Яка: След това изгладете яката, като я 
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прекарате през левия край на валяка, 
след това я обърнете надолу и леко я 
натиснете в опъната позиция. Спрете 
машината за гладене, когато бутоните 
достигнат ютията (нагревателната 
плоча).

Предната част на ризата: Когато 
гладите предната част на ризата, 
поставете дупките за копчета върху 
левия край на валяка, перпендикулярно 
на него с шева в самия край на валяка. 
Гладете от дупките до отвора на ръкава. 
Сега преместете ризата и изгладете 
отвора на ръкава чак до страничния 
шев. Гладете страната с копчетата 
отвътре навън, така че копчетата да са 
срещу подплатата на валяка.

Задната част: Започнете от 
страничния шев. Издърпайте ризата 
над валяка, чак до отвора на ръкава. 
Издърпайте тази част. Започнете от 

ръба на валяка и обиколете отвора на 
ръкава, след това издърпайте ризата 
още повече върху ролката и изгладете 
цялата дължина на задната част до 
другия отвор на ръкава. Издърпайте 
ризата по-надолу по валяка и гладете, 
заобикаляйки отвора на ръкава.

Маншети и ръкави: Първо, от левия 
край на валяка, гладете двете страни на 
маншета. Сгънете двойните маншети 
така, че единият отвор да е над другия 
и леко натиснете. Изправете ръкава 
и го поставете върху края на валяка. 
Гладете ръкава от края на маншета до 
подмишницата. Преместете диагонално, 
за да гладите цялата ширина на отвора 
на ръкава.
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Панталони
Гладене на панталони и дънки:

Първо изгладете горната част на 
части от колана до вътрешния шев 
на панталона и дънките. Задайте 
бутончето за управление на скоростта 
на валяка на ниска скорост на валяка.

Гладете всеки крачол отделно, като 
започнете от долния шев. Пресоване 
на вълнени изделия и шевове на дрехи.

Поставете крачолите отделно върху 
валяка. Оставете горната част на 
панталона да виси над лявата част на 
валяка.

Покрийте крачола с влажна кърпа и 
след това завъртете валяка с ръка, така 
че частта, върху която сте поставили 
влажната кърпа, да бъде притисната 
от ютията (нагревателната плоча). 
Натиснете с ютията (нагревателната 
плоча) всеки крачол от двете страни, 
като започнете от сгъвката на крачола. 
____ 
Поли
Полите се гладят най-добре без водач.

Издърпайте долната част на полата 
върху валяка, така че коланът да е 
срещу левия край на валяка.

Поставете влажната кърпа върху частта 
на полата. Изгладете частите на полата 
по ред.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ

ИЗКЛЮЧЕТЕ ЮТИЯТА И 
ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ 
КОНТАКТА ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОДДЪРЖКА
____

Почистване на ютията 
(нагревателната плоча)
Уверете се, че нагревателите са 
изключени. Изчакайте ютията 
(нагревателната плоча) да се охлади.

Почистването на ютията 
(нагревателната плоча), т.е. 
отстраняване на средството за 
колосване и омекотител от мокрото 
пране направите като използвате 
неабразивни домакински почистващи 
препарати (паста за ръце или паста 
за зъби). Избягвайте пръскането на 
ютията (нагревателната плоча) със 
спрей.

Не използвайте абразивни почистващи 
препарати.
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Използвайте памучна или ленена 
кърпа за почистване Настройте 
ютията на най-висока температура. 
Прекарайте кърпата през машината 
няколко пъти, както при гладене. 
Мръсотията от ютията ще остане върху 
кърпата, която можете да изперете и 
да използвате за следващо почистване. 
Най-честата причина за замърсяване 
на нагревателя са пластмасови/гумени 
апликации върху тениски, които при 
гладене трябва да бъдат защитени с 
кърпа или с апликацията да се завърне 
към валяка.

Почистване на корпуса на 
машината за гладене
В зависимост от това колко е замърсен 
корпусът на машината за гладене, 
почиствайте със суха или влажна 
кърпа.

Не използвайте абразивни почистващи 
препарати.
____
Измиване и смяна на 
плика на валяка
Нормално е пликът на валяка да стане 
кафяв (замърсен) по време на гладене.

Пликът на валяка може да се пере при 
температура от 60°C.

Когато пликът на валяка е износен 
или повреден, той може лесно да бъде 
сменен.

Нов плик за валяка може да получите 
като резервна част от производителя 
на машината за гладене.
____

Смяна на плика на валяка
СМЯНАТА НА ПЛИКА НА ВАЛЯКА 
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО 
КОГАТО ЮТИЯТА НА МАШИНАТА 
(НАГРЯВАЩАТА ПЛОЧА) Е СТУДЕНА.

Когато машината е изключена, ютията 
(нагревателната плоча) се отделя от 
валяка.

•	 Изключете нагревателите, така 
че бутночето за регулиране на 
температурата да е на позиция 0.

•	 Отстранете водача за прането.
•	 Отстранете страничния плик на 

валяка от лявата страна.
•	 Развържете стария плик на валяка в 

двата края на валяка.
•	 Разхлабете и отстранете стария 

плик на валяка.

Поставете късия ръб на плика 
на валяка със съединението на 
подплатата на валяка, така че 
страничните шевове да са отвътре 
(напротив). Оставете страничните 
връзки да висят свободно и прави.

•	 Подравнете късия ръб на новия 
плик на валяка със съединението 
на подплатата на валяка , така че 
страничните шевове да са отвътре.

•	 Оставете страничните връзки да 
висят свободно.

•	 Натиснете педала на основата 
на машината с крака, за да 
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започне въртенето на валяка. Не 
позволявайте лентите да стигат под 
плика при обръщане.

•	 След като валякът се завърти три 
или четири пъти и краят на плика 
на валяка достигне под ютията 
(нагревателна плоча):

•	 Изключете машината и дръжте 
педала притиснат върху основата на 
машината с крака;

•	 Пликът на валяка се държи здраво 
в позицията, в която е притиснат от 
ютията (нагревателната плоча).

Завъртете валяка на ръка по посока на 
нагревателя (вижте стрелката), докато 
жлебът е от долната страна на валяка. 

Включете машината за гладене.

Стегнете лентите от лявата и дясната 
страна на валяка, завържете ги и не 
забравяйте да ги пъхнете зад гънките 
на платното. След това поставете 
обратно страничния плик от лявата 
страна на валяка.

Поставете водача на прането на 
мястото.

Включете машината за гладене - 
ютията (нагревателната плоча) ще се 
отдели от валяка.
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
РЕМОНТИТЕ НА МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ 
САМО ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С МЕСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА. 
РЕМОНТИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ НЕУПЛЪНОМОЩЕНИТЕ СЕРВИЗИ МОГАТ 
ДА ПРИЧИНЯТ ЩЕТИ И ПОВРЕДИ НА МАШИНАТА ЗА ГЛАДЕНЕ.

____

1.
Машината за гладене не 
се включва
Възможна грешка: Машината 
за гладене на прането е без 
захранване.

Решение на проблема: Проверете 
превключвателя на ютията, 
захранващия кабел, напрежението 
в контакта и мрежовия предпазител. 
След това включете отново 
машината за гладене.

____

2.
Не сте доволни от 
гладенето
Възможна грешка: Замърсен или 
повреден плик на валяка.

Решение на проблема: Перете 
плика от време на време на 60°C 
и за добро гладене трябва да е 
добре стегнат. Сменете износен 
или повреден плик с нов. Вижте 
описанието „Измиване или смяна на 
плика на валяка“.

Възможна грешка: Ютията 
(нагревателната плоча) е замърсена, 
има калций или отлагания на белина.

Решение на проблема: Почистете 

ютията (нагревателната плоча) с 
неабразивен домакински почистващ 
препарат или течност за миене на 
съдове.

____

3.
Треперене на валяка
Възможна грешка: Валякът 
трепери, когато прането е 
твърде мокро и температурата 
на нагревателя не е достатъчно 
висока или когато тъканта съдържа 
синтетични примеси и ютията е 
твърде гореща и тъканта залепва.

Решение на проблема: В първия 
случай изчакайте нагревателят да 
загрее до подходящата температура 
и тогава продължете процеса на 
гладене, докато във втория случай е 
необходимо да свалите тъканта, да 
намалите температурата и да видите 
дали е необходимо да почистите 
ютията. В случай, че ютията е 
замърсена, приложете процедурата 
за почистване на ютията, като 
прокарате чиста ленена кърпа, както 
е описано по-горе.
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СЛЕДПРОДАЖБЕНА ПОДКРЕПА
ПРИ ПРОБЛЕМ С УСТРОЙСТВОТО СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "ROLLMAN".

Когато се свържете с техническия 
отдел, моля, споменете модела и 
серийния номер на вашата машина 
за гладене. И двете данни можете 
да намерите на типовата табелка на 
машината, която се намира на капака 
на работната маса на машината за 
гладене.

Тип MP 8015 E

Модел 80151000012 E

Фабричен номер GGMMXXXX

Напрежение/Честота 230 V AC 50 Hz

Мощност на 
предпазителя 16 A

Мощност 2400 W

Мощност на 
електродвигателя 0,06 kW

____
„ROLLMAN“ ПОДКРЕПА
При закупуване на машината за 
гладене помолете продавача да завери 
гаранционната карта.

Гаранционният срок за машината 
за гладене на прането, закупена от 
оторизиран дилър, е две (2) години от 
датата на продажбата.

През този период производителят 
на машината за гладене "ROLLMAN" 
ще отстрани всички проблеми и 
неизправности по машината, които не 
са причинени от неправилно боравене 
с машината.

При ремонт на машината изисквайте 
вграждане само на оригинални 
резервни части, тъй като тяхното 

монтиране гарантира безопасността, 
надеждността и дълготрайността на 
вашата машина. Повече информация 
за възможностите за сервизиране 
на машината, за сервизната мрежа 
и контакти можете да намерите в 
гаранционната карта.
____
СВЪРЗВАНЕ КЪМ 
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
В случай на гладачна машина, тя е 
предназначена за свързване към 
правилно монтиран контакт със 
защитен контакт с напрежение AC 220-
240 V, 50 Hz.

Мощността на връзката и силата 
на предпазителя са посочени на 
табелката с данни (предпазител 16 
A). Разпоредбите на VDE в насока DIN 
VDE 0100, част 739 - производителят 
препоръчва свързване на устройството 
чрез предпазен прекъсвач FI с ток на 
изключване от 30 mA (DIN VDE 0664).

Не модифицирайте захранващия кабел 
и контакта.

Всички електрически работи по 
машината за гладене трябва да 
се извършват от квалифицирани 
електротехници в съответствие с 
местните и национални разпоредби.

Не свързвайте машината за гладене 
към електрическата мрежа чрез 
удължителен кабел. Удължителният 
кабел не гарантира необходимата 
безопасност на функционирането 
на машината за гладене, поради 
възможно прегряване на 
удължителния кабел.
 
ВНИМАНИЕ:
НЕОБХОДИМО Е УСТРОЙСТВОТО 
ДА Е ЗАЗЕМЕНО.
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TEHNIČKI PODACI UREĐAJA ZA PEGLANJE RUBLJA

Характериски Стойност/Описание
Размери в работното състояние Дължина : 985 mm

Широчина : 450 mm
Височина: 1000 mm

Размери в сглобеното състояние Дължина: 585 mm  
Широчина : 450 mm
Височина: 1070 mm

Тегло 45 kg
Дължина на валяка и ютията 800 mm
Диаметър на валяка 150 mm
Броят на оборотите на валяка 4-10 обороти/min
Radna temperatura peglača 0-185°C
Максимална температура на 
ютията

205°C,  ограничена е от 2 предпазни 
термопрекъсвача

Нагревателни зони на ютията Лява половина, дясна половина, 
цялата дължина на ютията

Натискът на ютията върху 
валяка

Постига се чрез лост с регулираща 
силата на пружината

Електрическа връзка 230V AC, 50 Hz,  заземен контакт
Тип и брой на нагревателите Пръчкови нагреватели 4 броя
Инсталирана номинална 
мощност

Модел 80151000012 E - 2500 W

Мощност на нагревателя Модел 80151000012 E - 4x0,6kW
Командно напрежение 24 V DC,  се осигурява 

от трансформаторите и 
токоизправителите

Двигател за въртене на валяка 24 V DC, мощност 60 W
Двигател за приближаване на 
ютията до валяка

24 V DC, мощност 60 W

Предпазител 16 A
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ПОМОГНЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА

____
Изхвърляне на опаковката
Стиропорът, използван в 
опаковките, може да бъде 
рециклиран. Моля, предайте го за 
рециклиране.

Всички пластмасови части (ленти, 
чанти и др.) дръжте далеч от 
децата, тъй като те могат да се 
задушат.

____
Изхвърляне на старата 
машина за гладене напрането, 
изведена от експлоатация
Машините за гладене съдържат 
материал, който в повечето 
случаи може да бъде рециклиран.

Моля, свържете се с местния 
събирач на вторични суровини 
и стари електроуреди и се 
информирайте за метода и 
условията на събиране на вашата 
стара машина.

Преди да предадете вашата стара 
машина за гладене, подгответе 
я за транспортиране, както е 
описано в глава „Преместване 
и поместване на машината за 
гладене на прането“.
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ТИПОВ ЕТИКЕТ







NB 2494 И 005 20

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

____
Rollman ЕООД
Белград-Стари град,
Кнез Михаило № 9, 11000 Белград, Сърбия 
ДИН: 108440729 
ЕИК: 21000272 
тел: +381 11 322 33 66

____
Централно обслужване:
ROLLMAN ЕООД
БЕЛГРАД КЛОН ROLLMAN НИШ
Булевард Свети цар Константин № 80-82, 18000 Ниш
тел: +381 18 550 501


