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VAiNvE UPUTE ZA KORISTENJE,
ODRZAVANIJE | SIGURAN RAD

Prije poCetka koriStenja valjka za glac¢anje, molimo Vas da paZljivo

procitate ove upute za uporabu i odrzavanje kako bi se izbjegle
nezgode, povrede i oSte¢enja na uredaju.
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VAZNA UPUTE ZA SIGURNO
KORISTENJE UREDAJA

Namjena uredaja
za glacanje rublja

+ Osnovna namjena ovog proizvoda je
glacanje svih predmeta izradenih od
tekstilnih materijala u kucanstvima,
praonicama, hotelima, restoranima,
hostelima i sli¢no, u skladu sa ovim
uputama.

+ Uredaj za glacanje koristite u samo
tu predvidenu namjenu, tj. za
glacanje tekstila na ¢ijoj deklaraciji je
naznaceno da je dozvoljeno glacanje.

+ Osobe koje nemaju odgovarajuce
fizitke i zdravstvene sposobnosti ili
odgovarajuce iskustvo u koristenju,
uredaj mogu koristiti samo pod
nadzorom i uz upute obucenih i
iskusnih osoba.

Tehnicka sigurnost

+ Uredaj nije predviden za samostalne
prepravke, popravke ili bilo kakve
servisne intervencije. Ove radnje
mogu raditi samo ovlaSteni serviseri,
u skladu sa nacionalnim i lokalnim
propisima za sigurnost i uputama
proizvodaca "ROLLMAN" o radu
tehnicke sluzbe za pregled, popravak
i podeSavanje uredaja.

* Popravci i drugi radovi na uredaju za
glacanje od strane neovlastenih lica
mogu dovesti do pojave neZeljenih
dogadaja, ozljeda i do oStecenja
proizvoda.

* Prije prve uporabe uredaja za
glacanje, procitajte upute i provjerite
da li na uredaju postoje bilo kakva
vidljiva oStecenja.

OSteceni uredaj za glacanje nemoijte
dalje koristiti jer koriStenje takvog
uredaja moze dovesti do ozljeda. U
ovom slucaju nemoijte prikljucivati
strujni kabel u uti¢nicu, ve¢ pozovite
ovlasteni servis proizvodaca
"ROLLMAN".

Uredaj za glacanje mora

biti prikljuen na uti¢nicu sa
uzemljenjem, kako bi se osigurala
elektri¢na sigurnost jer samo tako se
moZe osigurati kvalitetno uzemljenje.
Ukoliko imate bilo kakvih sumnji po
ovom pitanju, pozovite ovlastenog
elektri¢ara koji moZe provjeriti vase
elektri¢ne instalacije.

Prije prikljuCivanja uredaja za
glacanje, provjerite da li podaci

na tipskoj etiketi (koja se nalazi na
donjem poklopcu radnog stola)
odgovaraju vasoj elektri¢noj mrezi.
Ako niste sigurni, obratite se
ovlastenom serviseru.

Produzni kablovi ne garantiraju
sigurno napajanje uredaja za
glacanje elektricnom energijom!

Samo ako su ugradeni originalni
dijelovi, proizvodac garantira
sigurnost i funkcionalnost uredaja
za glacanje rublja "ROLLMAN". U
jamstvenom roku servisiranje moze
obaviti samo ovlasteni serviser.

Uredaj za glacanje rublja je potpuno
odvojen od elektricne mreze:
1. Kada jeiskljucen prekidac na
upravljackoj plodi;
2. Kada je strujni kabel isklju¢en
iz uticnice.
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+ Zaispravan rad uredaja za glacanje
ne smijete ostetiti, ukloniti ili
zaobilaziti sigurnosne i/ili kontrolne
elemente uredaja za glacanje rublja
"ROLLMAN".

+ Nemojte koristiti uredaj za glacanje
kada je bilo koji dio o3tecen ili
demontiran, jer tada postoji
mogucnost dolaska u kontakt sa
dijelovima pod elektri¢nim naponom
i pokretnim dijelovima, 3to moze
izazvati ozljedu.

KoriStenje uredaja za
glacanje rublja

OSOBE SA NEDOSTATKOM ISKUSTVA
ILI KOJE SU NEDOVOLJNO OBUCENE,
MOGU UPOTREBLJAVATI OVAKVE
UREDAJE UKOLIKO IM JE OSIGURAN
NADZOR ILI SU IM DANE UPUTE
KOJE SE ODNOSE NA SIGURNU
UPOTREBU APARATA, KAO | AKO SU
IM PREDOCENE OPASNOSTI KOJE
PROIZLAZE 1Z TOGA. DJECA SE NE
SMIJU IGRATI S OVAKVIM UREDAJIM.
UREDAJI SE NE SMIJU CISTITI |

BITI PODVRGNUTI KORISNICKOM
ODRZAVANJU OD STRANE DJECE, BEZ
ODGOVARAJUCEG NADZORA.

U slucaju nestanka elektricne
energije u toku glacanja rublja,
odmah povucite sigurnosnu polugu
koja se nalazi sa lijeve strane radnog
stola u bo€nom poklopcu. Glacalo
(grijaca ploca) ce se automatski
podici sa valjka tako da moZete
ukloniti rublje koji peglate sa

valjka, a da ne bi doSlo do njegovog
pregrijavanja i oSte¢enja, odnosno

Dodatna oprema dijelovi

Koristite samo originalnu dodatnu
opremu i dljelove za uredaj za glacanje
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zapaljenja uslijed produZenog
kontakta sa toplom grijacom
plocom.

+ Kada je glacalo zagrijano, postoji
opasnost od opeklina:

1. Prilikom dodira glacala;

2. Prsti Vam se ne smiju naci
izmedu podignutog glacala
i valjka kada vrsite pritisak
nogom na papucicu postolja
uredaja za priblizavanje
glacala vajku i pocetka rada
valjka.

+ Nikada ne ostavljajte stvari preko
toplog glacala, odnosno poklopca
glacala jer postoji opasnost od
pregrijavanja i, u najgorem slucaju,
poZara.

+ Izglacano rublje moZete privremeno
odloziti preko nosaca rublja. Nosac
nakon koriStenja vratite u njegov
prvobitni poloZaj. Vodite racuna
da ne preopteretite nosac velikom
koli¢inom ispeglanog rublja jer to
moZe izazvati nestabilnost uredaja.

+ Iskljucite uredaj za glacanje na
prekidag¢, prije nego Sto izvucete
strujni kabel iz uti¢nice na zidu.
Prilikom izvlacenja napojnog kabla
vucite uti¢nicu, a ne kabel.

* Ne stavljajte kabel za napajanje
preko poklopca toplog glacala jer
moZe dodi do oStecenja kabla,

a potom i strujnog udara. Za
namotavanje kabla nakon glacanja,
koristite predvidenu motalicu
priklju¢nog kabla.

koji su odobreni od strane proizvodaca
"ROLLMAN".
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SACUVAJTE OVE UPUTE | POVREMENO SE PRISJETITE
UPUTA | UVJETA KORISTENJA UREPAJA ZA GLACANJE RUBLJA.
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GLAVNI DIJELOVI UREPAJA ZA GLACANJE RUBLJA
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1. Upravljacka ploca

2. Grijaca ploca za glacanje

3. PodeSavanje temperature

4. Zastita za prste

5. Valjak sa navlakom

6. Uvodnik rublja za glacanje

7. Nosac rublja

8. Radni stol za ispeglano rublje

9. Napojni kabel
10. NoZna papucica postolja uredaja
11. Rucica za sklapanje/rasklapanje uredaja
12. Sigurnosna poluga
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Upravljacka ploca uredaja za
glacanje rublja

1. Prekidac za ukljucivanje i
isklju€ivanje uredaja za glacanje
rublja sa ugradenom svjetlosnom
signalizacijom uklju€enosti

2. Indikator ukljucenosti lijeve i desne
grupe grijaca

3. Okretni gumb za postupni odabir
broja okretaja/brzine rotacije valjka

PremjeStanje uredaja za
glacanje

Da bi se olakSalo premjesStanje uredaja
u okviru radnog prostora, na postolju
uredaja ugradena su 4 kotacica.
Uredaj nikada ne premjestajte kada

se nalazi u radnom polozaju i kada je
strujni kabel u uti¢nici na zidu jer moze
dodi do ostecenja strujnog kabla i do
prevrtanja uredaja. Uredaj za glacanje
premjestajte iskljucivo kada se radni
stol sa valjkom nalazi u vertikalnom
poloZaju (vidi sliku).

I
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o
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Uredaj uhvatite jednom rukom za
radni stol, a drugom za doniji dio
spojnice (kao na slici) i gurajte ili
vucite u Zeljenom pravcu. Na putu
premjeStanja uredaja izbegavajte
tepihe i pragove. Preko pragova blago
nagnite uredaj prema sebi i gurnite ga
tako da kotacici dodu na prag.

Sklapanje i rasklapanje
uredaja za glacanje

Rucica za prebacivanje radnog stola
iz vertikalnog u horizontalni polozZaj

i obratno, nalazi se sa donje strane
radnog stola.

—
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Sigurnosna poluga

Sigurnosna poluga sluzi za odvajanje
glacala od valjka u slucaju nestanka

elektricne energije u toku rada.

Kako bi ste doveli radni stol u
horizontalni poloZzaj, odnosno
pripremili uredaj za koristenje,
povucite rucicu i podizite radni stol u
horizontalni poloZaj sve dok ne Cujete
4Kklik" koji potvrduje da je radni stol
zakvacen u horizontalnom poloZaju

(vidi sliku).
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Kako bi ste doveli radni stol u vertikalni
poloZzaj, odnosno pripremili uredaj

za glacanje za premjestanje, povucite
rucicu i pritiS¢ite radni stol dok ne
dode u vertikalni poloZzaj (vidi sliku).
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PRIJE PRVOG KORISTENJA UREDAJA ZA GLACANJE

Strujni kabel

Strujni kabel je omotan i ovjeSen sa
zadnje strane, ispod radnog stola, na
vertikalni stup uredaja.

>
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Odmotajte strujni kabel, ali ga nemojte
jos ukljuciti u utiCnicu na zidu.

Zastita valjka

Najprije provjerite poloZaj tipke za
regulaciju temperature. Tipka mora biti u
nultom poloZaju (,iskljucena”).

Potom ukljucite strujni kabel u uti¢nicu
i prekida¢ na uredaju. Glacalo (grijaca
ploca) ¢e se automatski podici sa
valjka.

Sada mozZete izvudi zastitu valjka.

Priprema radne zone
(radnog prostora)

U blizini uredaja postavite:

« Kosaru sa rubljem koje namjeravate
glacati, a koja treba biti sa lijeve
strane uredaja;

« Povrsinu za odlaganje oglacanog
rublja, koja mora biti sa desne
strane uredaja (npr. stolica ili stol
odgovarajuce visine).

Ispeglano rublje moZete prebaciti
preko nosaca rublja.

Ukoliko je potrebno, rublje za glacanje
treba prije glacanja navlaziti uz
primjenu odgovarajuceg rasprsivaca.

Po mogucnosti, za sjedenje koristite
stolicu koja je podesiva po visini.

Uredaj za glacanje potrebno je
postaviti na horizontalnu povrsinu
kako ne bi doslo do njegovog
pomicanja uslijeed nagiba poda.
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Priprema rublja za glacanje

Za lako i brzo glacanje rublja veoma
je vazna pravilna priprema rublja koje
Zelite glacati.

Prije glacanja, rublje za glacanje mora
biti:
* Navlazeno;

+ Sortirano po vrstama tkanine;

+ Postavljeno i, po potrebi,
presavijeno u oblik u koji ¢e te ih
glacati.

VlaZnost rublja

Rublje mora biti dovoljno vlazno
(oko 20% vlage), tako da u prvom
prolazu kroz uredaj koji je zagrijan
na odgovarajucu temperaturu, bude
izglaCano i osuseno.

Navlazite rublje kao Sto to radite za
ru¢no glacanje. Da bi se ujednacila
vlaznost rublja, poZeljno je navlaziti ga
nekoliko sati prije pocetka glacanja.
Rublje treba umotati kako bi se
saCuvala njegova vlaznost.

Ako koristite uredaj za susenje rublja,
izaberite stupanj susenja koji je
predviden za ovu vrstu uredaja za
glacanje rublja.

Ako imate na raspolaganju kratko
vrijeme za pripremu za glacanje,

mozete rublje navlaziti toplom vodom.

Vrsta tkanine

Vuna (npr. pantalone)
Pamuk

Posteljina

Sortiranje

Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine
i kolicini topline koja je potrebna za
njegovo glacanje.

Zapocnite gla€anje na nizoj
temperaturi i postepeno povecavajte
temperaturu grijace ploce, zavisno o
vrste tkanine koja se glaca.

GlaCanjem ustirkanog rublja moze doci
do taloZenja Stirka na glacalu, zbog
Cega obavezno poslije glacanja ocistite
glacalo.

Postavite vlaZzno rublje u uobicajenu
formu . Velike stvari kao Sto su stolnjaci,
posteljing, itd. treba presavinuti uzduz
na Sirinu koja ¢e omoguciti prolazak
preko valjka.

Imajte na umu slijedede:

+ Kada koristite novi uredaj za
glacanje rublja i na valjku postoje
neravnine, one Ce se izravnati
nakon prvih nekoliko sati koristenja
uredaja za glacanje rublja.

+ U slucaju da osjetljivo rublje
za glacanje nije prvi put dobro
provuceno ispod valjka za glacanje
i nije dobro izglacano, ponovite
glacanje.

+ Ako koristite novu navlaku za valjak,
prije prve upotrebe, operite ju na
temperaturi viSoj od 60°C.

Priprema rublja za glacanje

Mora biti poprilicno vlazno
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Temperatura Vrsta tkanine Oznaka na kotaci¢u
Minimalna Perlon, najlon [ )
- Srednja [ — S .. e
Nanga e SR B " . e
GLACANJE

Ukljucivanje i iskljucivanje
uredaja za glacanje

Uredaj za glacanje rublja se ukljucuje
pritiskom na glavni prekidac

sa svjetlosnom signalizacijom
ukljucenosti.

PodeSavanje
temperature glacanja
Temperatura glacanja se podeSava
pomocu dva okretna gumba za

regulaciju temperature koja se nalaze
na poklopcu grijace ploce.

Svaki gumb je namijenjen za
ukljucivanje i

podeSavanje jedne grupe grijaca

(lijeva i desna) koja odaje toplinu

odgovarajucoj polovini glacala (grijace

ploce).

Za ukljucivanje grijaca i podeSavanje

njihovog rada moZzete odabrati:

+ Zagrijavanje samo lijeve polovine
glacala (grijace ploce);

+ Zagrijavanje samo desne polovine
glacala (grijace ploce) ;

« Zagrijavanje cijele Sirine glacala
(grijace ploce).

u‘mnummmwwmlﬁmmﬂlmwm"zm"i

Temperaturu glacala podeSavate
odgovaraju¢im okretnim gumbom
termostata kako je prikazano na slici:

- Oznaka l Grijati su iskljuéeni;

+ Oznaka @ Temperatura gla¢ala do
priblizno 95°C;

+ Oznaka @@ Temperatura glacala
do priblizno 130°C;

+ Oznaka @ @ @ Temperatura glacala
do priblizno 175°C.
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+ Kada je gumb u krajnjem poloZzaju,
temperatura glacala je 185°C.

Kada su grijaci ukljuceni i odaju toplinu
glacalu, svijetli odgovarajudi indikator
na upravljackoj ploci.

Kada termostat iskljuci bilo koji grija¢

jer je dostignuta zadana temperatura

glacala u zoni na koju se odnosi grijac,
onda indikator ne svijetli.

Kada temperatura glacala padne ispod

zadane, grijaci ¢e se automatski ukljuciti i

ponovo ¢e se upaliti kontrolni indikator.

Izbor brzine okretanja valjka

Moguce je podesiti 5 brzina valjka,
okvirno, od 4 do 10 okretaja u minuti,
odnosno do 1,9 m/min do 4,7 m/min.

Manja brzina valjka omogucava
lak3e glacanje kompliciranog rublja
kao Sto su koSulje i bluze. Takoder,
najbolje je izabrati malu brzinu
valjka kada glacate viSestruko
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presavijene stvari i deblje stvari,

tj. kada moze biti potrebno viSe od
jednog prolaza kroz valjak da biste
dobili dobro izglacanu i suhu stvar.

Tanje, jednostruko rublje, npr.
maramice, krpe za sude, itd. moZete
glacati na vecoj brzini valjka.

Namjestite gumb za podeSavanje
brzine valjka na Zeljenu brzinu.

Vlaznije rublje glacajte uz manju brzinu
valjka.

Proces glacanja rublja

Procesom glacanja rublja upravljate
pomocu nozne papucice postolja
uredaja koja ima tri poloZzaja:

« Podizanje glacala (grijace ploce):
skinite nogu sa papucice i ona ce se
pomaknuti u gornji poloZzaj;

+ Pritiskanje rublja uz valjak: pritisnite
papucicu do kraja i onda na peti
podignite prednji dio stopala. Glacalo
(grijaca ploca) se priblizava valjku i
pritiska rublje uz valjak. Valjak se ne
okrece;

+ Glacanje: pritisnite papucicu do
kraja, pocinje okretanje valjka
Zeljenom brzinom. Glacanje se vr3i
sve dok drzite papucicu pritisnutu
do kraja.
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Zarad se preporucuje obuca sa
mekom podlogom (tenisice, papuce...),
bez grubih i o3trih dijelova, kako bi se
izbjegla mehanicka ostecenja.

Postavite rublje koji Zelite glacati na
uvodnik rublja (uvodnu plocu), tako

da bude ravno na rubu uvodnika i bez
nabora. Zatim pritisnite papucu do
kraja Cime zapocinje okretanje valjka.
Uvijek drzite ruke dalje od glacala
(grijace ploce), na nacin da rub rublja
moZe biti zahvaéen glac¢alom (grijacom
plo€om). Drzite papucu pritisnutom
sve dok ne prode cijela duzina rublja za
glacanje kroz valjak.

Uklanjanje uvodnika rublja

Uvodnik za glacanje rublja moZzete
ukloniti kada Zelite glacati rublje koje je
kruznog oblika kao npr. suknje.

Vijak koji sa lijeve bocne strane valjka
drzi nosac uvodnika rublja odvijte i
odvojite nosac uvodnika (donja slika).

Podignite uvodnik rublja navise iz
drzaca na desnoj strani valjka i zatim ga
povucite prema lijevoj strani valjka.

Po skidanju uvodnika rublja, vratite
vijak na svoje mjesto.

Nosac rublja

IzglaCano rublje moZete prebaciti
preko pomi¢nog nosaca kako bi se
sprijecilo njegovo guzvanje. Pazite da
ne preopteretite nosac rublja jer to
moZe izazvati nestabilnost uredaja.

Opéi savjeti za glacanje

Da biste izbjegli guzvanje izglacanog
rublja, zaustavite valjak, lagano
povucite rublje sa zadnje strane valjka
da potpuno izade iz zahvata valjka.
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Ako je potrebno, navlaZzite rublje opet
mokrom krpom ili vodom iz rasprsivaca.

Ako je moguce, uvijek koristite cijelu
Sirinu valjka za glacanje, inace Ce se
pojedini dijelovi osusiti i izgubiti svoju
elasti¢nost.

Za male povrSine rublja, kao Sto

su maramice, propustajte rublje
naizmjenicno kroz razlicite zone po
Sirini valjka.

Rublje sa gumbima treba okrenuti tako
da gumbi budu okrenuti prema valjku,
tako da se pri glacanju moZe utisnuti u
elasti¢nu oblogu valjka.

Kako bi ste zastitili glacalo (grijacu
plocu), izbegavajte glacanje rublja sa

temperaturno nestabilnim i velikim
gumbima i drugim dijelovima koji nisu
otporni na toplinu.

Kako bi ste sprjecili grebanje povrsine
glacala (grijace ploCe) od patentnog
zatvaraca, metalnih gumbi i drugih
metalnih dijelova na obostranom
rublju za glacanje, prekrijte ih viaznom
pamuc¢nom krpom.

Kada ste pri kraju s glacanjem smanjite
temperaturu ili iskljucite grijace.

Nastavite glacanje malih povrsina
rublja na niZzoj temperaturi. Na taj
nacin Cete uStedjeti elektricnu energiju.

NAKON GLACANJA RUBLJA

Iskljucivanje uredaja za
glacanje

Iskljucite uredaj za glacanje pritiskom
na prekida¢ na upravljackoj ploci.

Smanijite temperaturu grijaca na
minimum.

Izvucite strujni kabel iz zidne uti¢nice.

Odlaganje uredaja za
glacanje

Ako uredaj za glacanje Zelite odloZiti na
duZe vrijeme (na viSe dana), onda:
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+ Pustite da se glacalo (grijaca
ploca) potpuno ohladi i zatim
sklopite uredaj povliacenjem rucice
i postavljanjem radnog stola u
vertikalni poloZzaj;

+ Namotajte kabel za napajanje i
postavite ga na svoje mjesto;

+ Navucite platnenu zastitu koja stiti
uredaj od prasine.
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SAVJETI ZA GLACANJE RAZLICITOG RUBLJA

Stolnjaci

Postavite stolnjak poprijeko tako da
lijevo i desno vise krajevi preko valjka
za glacanje, a da u zahvatu bude
srednji dio stolnjaka. Izglacajte srednji
dio stolnjaka.

Presavijte stolnjak na pola tako da
budu poravnati rubovi stolnjaka.
Izglacani srednji dio stolnjaka ostavite
da visi preko lijevog kraja valjka

kako bi se sprijecilo guzvanje tog
izglaCano dijela. Propustite neoglacane
presavijene rubne krajeve stolnjaka
kroz glacalo, prvo sa jedne, a potom i
sa druge strane.

Salvete, rucnici i sl.

PoloZite rublje za glacanje na uvodnik,
polaganjem dovoljne povrsine
tkanine. Time ¢e te sprijeciti da
tkanina izgubi svoj oblik i olak3at ¢e
te njeno usmjeravanje. Propustite
rublje za glacanje dijagonalno izmedu
valjka i glacala (grijace ploce) i, ako

je potrebno, pridrzavajte ga, a zatim
ponovite postupak.

Pri glacanju rublja koristite cijelu Sirinu
valjka.

Plahte i prekrivaci

Mogu se glacati na isti nacin kao i
stolnjaci ili, ako je njihova duzina
adekvatna, savijte rublje po duZini i
onda glacajte sa obje strane.

Ukoliko na plahtama ili prekrivacima
postoje ukrasi, vezice i slicno, onda
prvo izglacajte propustanjem u jednom
smeru, a zatim ponovite glacanje u
drugom smjeru.

Jastucnice

PoloZite jastucnicu na uvodnik,
postavite je ispod glacala (grijace ploce)
i izglacajte je u jednom koraku. Ako na
otvorenom kraju jastucnice postoje
gumbi, propustite ju prema valjku.

Popluni

Ako poplun na otvorenom kraju ima
gumbe, prvo glacajte taj kraj.
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Napomena:
Gumbe okrenite prema valjku.

Zapoc¢nite glacanje rublja pazljivim
vodenjem popluna preko lijevog kraja
valjka, pritom vodedi raCuna da ne

oStetite niti jedan gumb.

?l\l\\l\l\l\l\\\l\\\\\m\\mmm\\mmmm\mimm

Ako Zelite izglacati poplun bez Savova,
najbolje je propustiti ga prvo u jednom,
a potom u drugom smjeru.

Ako Zelite izglacati poplun sa Savovima,
presavijte ga na pola po duzini i
izglaCajte sa obje strane.

18728

KosSulje

Prije pocetka glacanja kosulje, uklonite

uvodnik.

Rameni dio koSulje: Prvo izglacajte
rameni dio tako Sto Ce te preko lijevog
kraja valjka navudi taj dio ko3ulje.
Potom ukljucite glacalo i vucite ko3ulju
prema sebi.

Ovratnik: Ovratnik izglacajte
propustajuci ga preko lijevog kraja valjka,
a zatim ga zaokrenite prema dolje i
lagano pritisnite u zategnutom poloZaju.
Zaustavite uredaj za glacanje kada
gumbi dodu do glacala (grijace ploce).
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Prednja strana koSulje: Pri glacanju
prednje strane koSulje poloZite otvore
za gumbe preko lijevog kraja valjka,
uspravno na njega sa Savom na
samom kraju valjka. Glacajte od rupa
do otvora za rukav. Sada, pomaknite
koSulju i glacajte mimo otvora za
rukav, sve do bo¢nog Sava. Stranu sa
gumbima glacajte iznutra prema van
na nacin da gumbi budu uz oblogu
valjka.

Leda: Pocnite od bo¢nog Sava. Vucite
koSulju preko valjka, sve do otvora

za rukav. lzvucite taj dio. Zapocnite
od ruba valjka i zaobidite otvor za
rukav, zatim povucite koSulju dalje
na valjak i izglacajte cijelu duzinu
leda do drugog otvora za rukav.
Povucite dalje ko3ulju niz valjak i
glacajte zaobilazedi otvor za rukav.

ManZetne i rukavi: Najprije, na
lijevom kraju valjka izglacajte obje
strane manZzete. Presavijte duple
manZzete tako da jedan otvor za
gumbe bude preko drugog i lagano
pritisnite. Ispravite rukav i postavite
ga na kraj valjka. Izglacajte rukav od
kraja manzete do pazuha. Dijagonalno
pomicite kako bi ste izglacali cijelu
Sirinu otvora za rukav.

Hlace

Glac¢anje hlaca i traperica:

Izglacajte prvo gornji dio po dijelovima
od pojasa do unutradnjeg Sava hlaca i
traperica.

Postavite tipku za regulaciju brzine
valjka na mali broj okretaja valjka.
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Izglacajte svaku nogavicu posebno,
pocevsi od donjeg 3ava.

PoloZite nogavice hlaca odvojeno preko
valjka. Pustite da gornji dio hlaca visi
preko lijevog kraka valjka.

Prekrijte nogavicu vlaznom tkaninom

i zatim ru¢no okrenite valjak tako da
dio preko kojeg ste postavili vlaznu
krpu bude pritisnut glacalom (grijacom
plo¢om). Pritisnite glacalo (grijajacom
plocom) svaku nogavicu sa obje strane,
pocevsi od prevoja nogavice.

Suknje

Suknje ¢ete najbolje izglacati bez
uvodnika.

Navucite donji dio suknje preko valjka,
tako da pojas bude uz lijevi kraj valjka.

PoloZite vlaZznu tkaninu na dio suknje.
Glacajte dijelove suknje po redu.

CISCENJE | ODRZAVANJE UREPAJA ZA GLACANJE

PRIJE IZVODENJA BILO KAKVE

AKTIVNOSTI CISCENJA ILI
ODRZAVANJA ISKLJUCITE GLACALO |
IZVUCITE STRUJNI KABEL 1Z UTICNICE
U ZIDU

CiSéenje glacala

(grijace ploce)

Provjerite da li su grijaci iskljuceni.
Pricekajte da se glacalo (grijaca ploca)
ohladi.
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Odvojite glacalo (grijacu plocu) od valjka
kako bi ste mogli pristupiti sfernoj
unutrasnjoj povrsini glacala (grijacoj
ploci).

Cis¢enje glacala (grijace ploce), odnosno
skidanje naslaga Stirka i kamenca

od vlaznog rublja, vrsite koriStenjem
neabrazivnih sredstava za CiS¢enje

u kucanstvu (paste za ruke ili zubne
paste).

Izbjegavajte prskanje glacala (grijace
ploce) sprejevima bilo koje vrste.
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Ne koristite abrazivna sredstva za
ciscenje.

Koristite pamucnu ili lanenu krpu.
Nanesite po Sirini krpe sredstvo za
CiS¢enje kucanstva. Propustite nekoliko
puta krpu kroz uredaj kao i kod
glacanja. Cistu suhu krpu, bez sredstva
za Cis¢enje, propustite kroz uredaj kako
bi uklonili zaostale tragove prljavstine.

CiSéenje tijela uredaja za
glacanje

Ovisno o zaprljanosti tijela uredaja
za glacanje, cis¢enje vrsite suhom ili
vlaZnom krpom.

Ne koristite abrazivna sredstva za
Cis¢enje.

Pranje i zamjena navlake
valjka
Normalno je da tokom glacanja navlaka

valjka postane smede boje (da se
zaprlja).

Navlaka valjka se moZe oprati na
temperaturi od 60°C.

Kada se navlaka valjka istroSi, odnosno
osteti, ona se lako moze zamijeniti.

Nova navlaka valjka se moze, kao
rezervni dio, nabaviti kod proizvodaca
uredaja za glacanje rublja.

Zamjena navlake valjka

ZAMJENU NAVLAKE VALJKA SMIJETE
VRSITI SAMO KADA JE GLACALO
UREDAJA (GRIJACA PLOCA) HLADNO.

Kada je uredaj iskljucen, glacalo (grijaca
ploca) je odvojeno od valjka.

+ Iskljucite grijaCe, tako da tipka
za regulaciju temperature bude
postavljena na polozaj 0.

+ Uklonite uvodnik rublja.

+ Odvezite staru platnenu navlaku na
oba kraja valjka.

* Olabavite i skinite staru navlaku
valjka.

Ubacite kradi rub navlake valjka sa
spojem obloge valjka, tako da bo¢ni
Savovi budu iznutra (naopako). Pustite
da bocne vezice vise slobodno i ravno.

« Poravnaijte kraci rubu nove navlake
sa spojem obloge valjka, tako da
bocni Savovi budu iznutra.

+ Pustite neka bocne vezice slobodno
vise.

+ Pritisnite nogom papucicu na
postolju uredaja kako bi se valjak
poceo okretati.

+ Pazite da vezice pri okretanju ne
dospiju ispod navlake.
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+ Nakon 3sto se valjak okrene tri ili Cetiri
kruga i kraj navlake valjka dospije
ispod glacala (grijace ploce):

+ Iskljucite uredaj i nogom nastavite
drZita pritisnutom papucicu na
postolju uredaja;

+ Navlaka valjka se ¢vrsto drzi u
poloZaju u kojem je pritisnuta od
strane glacala (grijaCe ploce).

Ukljucite uredaj za glacanje.

Zategnite vezice na lijevoj i desnoj strani
valjka, vezite ih i podvucite ispod valjka.

Okrenite valjak rukom u pravcu grijaca
(vidi strelicu) dok se Zlijeb ne nade sa
donje strane valjka.

Postavite uvodnik rublja za glacanje na
njegovo mjesto.

Ukljucite uredaj za glacanje rublja -

glacalo (grijaca ploca) ¢e se odvojiti od
valjka.
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CESTO POSTAVLJANA PITANJA

POPRAVKE UREDPAJA ZA GLACANJE RUBLJA MOGU VRSITI SAMO OVLASTENI
SERVISERI U SKLADU SA LOKALNIM I NACIONALNIM PROPISIMA | ZAKONIMA
RH. POPRAVCI NEOVLASTENIH SERVISERA MOGU IZAZVATI OZLJEDE |

OSTECENJE UREDAJA ZA GLACANJE.

1.

Uredaj za glacanje se ne
ukljucuje

Moguca greSka: Uredaj za glacanje
rublja nema napajanje elektricnom
energijom.

RjeSenje problema: Provijeriti prekidac
na glacalu, strujni kabel, napon na
uti¢nici i strujni osigurac. Nakon toga
ponovno ukljucite uredaj za glacanje.

2.
Glacanje nije zadovoljavajuce

Moguca gresSka: Zaprljana ili oStecena
navlaka valjka.

Resenje problema: Navlaku valjka
povremeno operite na 60°C. Za dobro
glacanje mora biti dobro zategnuta.
Pohabanu ili oSte¢enu navlaku
zamjenite novom. Pogledajte dio u
uputama pod ,Pranje i zamjena navlake
valjka“.

Moguca greska: Glacalo (grijaca ploca)
je zaprljano, ima kamenca ili naslage
izbjeljivaca.

ReSenje problema: Ocistite glacalo
(grijacu plocu) neabrazivnim sredstvom
za CiS¢enje u kucéanstvu ili sredstvom za
pranje posuda.

3.
Podrhtavanje valjka

Moguca gresSka: Glacalo je jako
zaprljano od sintetickih vlakana,naslaga
kamenca i izbjueljivaca. Navlaka valjka
je zaprljana.

ReSenje problema: Vidjeti reSenje

problema za prethodni sluc¢aj (zamjena
navlake valjka, ¢is¢enje glacala).
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POSTRODAJNA PODRSKA

U SLUCAJU POJAVE BILO KAKVOG
PROBLEMA SA UREDAJEM
KONTAKTIRAJTE SERVISNU SLUZBU
PROIZVODACA "ROLLMAN".

Prilikom kontaktiranja servisne sluzbe,
molimo Vas da obavezno navedete
model i serijski broj VaSeg uredaja za
glacanje rublja. Oba podatka nalaze se
na tipskoj plocici sa podacima za uredaj,
a koja se nalazi na poklopcu radnog
stola uredaja za glacanje rublja.

Tip MP 8015 E
Model 80151000012 E
Tvornicki broj GGMMXXXX
Napon/Frekvencija = 230V AC 50 Hz
Snaga osiguraca 16 A
Snaga 2400 W
Snaga elektr. motora 0,06 kW
~ROLLMAN" PODRSKA

Prilikom kupovine uredaja za glacanje
rublja, zamolite prodavaca da Vam
ovjeri jamstveni list.

Jamstveni rok za kupljeni uredaj

za glacanje rublja kod ovlastenog
prodavaca iznosi dvije (2) godine od
datuma prodaje.

U tom periodu, proizvoda¢ maSine za
peglanje veSa ,,ROLLMAN" e otkloniti
sve probleme i kvarove na masini
koji nisu prouzrokovani nepravilnim
rukovanjem masinom.
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Prilikom popravki masine zahtevajte
ugradnju samo originalnih rezervnih
delova, jer njihova ugradnja obezbeduje
sigurnost, pouzdanost i dugovecnost
vaSe masine.

Za viSe detalja o mogucnostima za
servisiranje masine, o servisnoj mrezi
i kontaktima moZete pronadi na
garantnom listu.

PRIKLJUCAK NA ELEKTRICNU
ENERGIJU

Kod uredaja za glacanje rublja,
predvideno je spajanje na pravilno
instaliranu uti¢nicu sa zastitnim
kontaktom napona AC 220-240 V, 50 Hz.

Priklju¢na snaga i jacina osiguraca
navedeni su na natpisnoj plocici
(osigurac 16 A). VDE propisi u smjernici
DIN VDE 0100, dio 739 - proizvodac
savjetuje priklju€enje uredaja preko

FI sigurnosne sklopke sa isklopnom
strujom od 30 mA (DIN VDE 0664).

Nemoijte prepravljati strujni kabel i
uticnicu.

Svi elektri¢ni radovi na uredaju za
glacanje moraju biti izvrSeni od strane
kvalificiranih elektricara u suglasnosti sa
lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemoijte prikljucivati uredaj za glacanje
na elektri¢nu mrezu preko produznog
kabela. Produzni kabel ne osigurava
neophodnu sigurnost funkcioniranja
uredaja za glacanje, zbog moguceg
pregrijavanja produznog kabla.
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PAZNJA:

UREDPAJ MORA BITI UZEMLJEN.

TEHNICKI PODACI UREDAJA ZA PEGLANJE RUBLJA

Karakteristika
Dimenzije u radnom poloZaju

Vrednost/opis
DuZina: 985 mm
Sirina: 450 mm
Visina: 1000 mm

Dimenzije u sklopljenom poloZaju

Duzina: 585 mm
Sirina: 450 mm
Visina: 1070 mm

TeZina 45 kg
DuZina valjka i glacala 800 mm
Promjer valjka 150 mm

Broj okretaja valjka

4-10 okretaja/min

Radna temperatura glacala

0-185°C

Maksimalna temperatura
glacala

205°C, ogranicena je pomocu 2
sigurnosna termoprekidaca

Zone zagrijavanja glacala

Lijeva polovica, desna polovica,
cijela duzina glacala

Pritisak glacala na valjak

Ostvaruje se preko poluge sa
podesivom silom opruge

Elektri€ni prikljuc¢ak

230V AC, 50 Hz, uti¢nica sa
uzemljenjem

Tip i broj grijaca

Sipkasti grejaci 4 komada

Instalirana nominalna snaga

Model 80151000012 E - 2500 W

Snaga grijaca

Model 80151000012 E - 4x0,6kW

Napon upravljacke ploce

24V DC, osigurava se pomocu
transformatora i ispravljaca

Motor za rotiranje valjka

24V DC, snage 60 W

Motor za pribliZavanje glacala valjku

24V DC, snage 60 W

Osigurac

16 A
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POMOZITE NAM ZASTITITI PRIRODU

Odlaganje pakiranja

Stiropor upotrebljen u pakiranju
se moze reciklirati. Molimo da ga
predate na reciklazu.

Sve plasti¢ne dijelove (trake, vrecice
i ostalo) Cuvajte dalje od djece jer
postoji opasnost od gusenja.

Odlaganje starog uredaja za
glacanje rublja

Uredaji za glacanje sadrze materijal
koji se ve¢inom moze reciklirati.

Molimo da kontaktirate Vaseg
lokalnog sakupljaca sekundarnih
sirovina i starih elektricnih uredaja
i da se raspitate o nacinu i uvjetima
preuzimanja Vaseg starog uredaja.

Prije predaje starog uredaja za
glacanje rublja, pripremite ga za
transport kao Sto je navedeno u
poglavlju ,PremjeStanje uredaja za
glacanje rublja”.
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TIPSKA ETIKETA
( "ROLLMAN" BEOGRAD  yApDE N SERBIA )
Kneza Mihzila 9/5
Type MP 8015 E
A € Model | 80151000012E
éna;é NB 2494 Factory Nr. GGMMXXXX
AC 230V 50Hz
— 16A
1= 2400 W
™ 0,06KW
OO A 00 A
\ 8607000188206 y
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INTERNATIONAL

KONTAKT PODACI:

Ehome - Froh d.o.o.
Vrbanjska ul. 1, 10 000 Zagreb,
Mail: prodaja@ehome.hr

Tel: +385 1 561 60 36
www.ehome.hr

Centralni servis:

Elmaks d.o.o.,

Vrbanjska ul. 1, 10 000 Zagreb
www.servis-elmaks.hr

Tel: +385 1 562 15 90
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