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ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ,
ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНА РАБОТА

Пред да почнете да ја користите машината за пеглање на 
алишта со валец (во натамошниот текст: машина за пеглање), 

Ве молиме внимателно да ги прочитате овие упатства за 
ракување и одржување, за да се избегнат несреќни случаи, 

повреди и оштетувања на уредот.
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ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНО
КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА

Намена на машината за 
пеглање на алишта
•	 	Oсновна намена на овој производ 

е пеглање на сите предмети 
од текстилни материјали во 
домаќинствата, перални, 
пансиони, ресторани, хостели 
и слично, во согласност со ова 
упатство.

•	 	Maшината за пеглање користете 
ја само за предвидената намена, 
те. за пеглање на текстил на чија 
декларација е назначено дека е 
дозволено пеглањe.

•	 	Лицата кои немаат соодветни 
физички и здравствени 
способности или соодветно 
искуство во користењето, 
машината треба да ја користат 
само под надзор и со инструкции 
од обучени и искусни лица.

_____

Teхничка безбедност
•	 	На машината за пеглање не е 

предвидено сами да вршите 
преправки, поправки или какви 
било сервисни интервенции. 
Овие активности можат да ги 
реализираат само овластени 
сервисери, во согласност со 
националните и локалните 
прописи за безбедност и 
упатствата на производителот 
„ROLLMAN“ за работата на 
техничката служба за преглед, 
поправка и прилагодување на 
уредот.

•	 	Поправките и другите работи на 
машината за пеглање од страна 
на неовластени лица можат да 
доведат до појава на несакани 
настани, повреди и до оштетување 
на производот.

•	 	Пред првата употреба на 
машината за пеглање, прочитајте 
го упатството и проверете дали 
на машината постојат какви било 
видливи оштетувања.

•	 	Oштетената машина за пеглање 
да не се користи понатаму, затоа 
што користењето на таквата 
машина може да доведе до 
повреди. Во овој случај да не се 
приклучува кабелот за напојување 
во приклучницата, повикајте 
го овластениот сервис на 
производителот „ROLLMAN“.

•	 	Oваa машина за пеглање мора да 
биде приклучена на приклучница 
со заземјување, за да се гарантира 
електрична безбедност, затоа што 
само така може да се обезбеди 
квалитетно заземјување. Доколку 
имате каков било сомнеж во врска 
со ова прашање, повикајте го 
овластениот електричар кој може 
да ги провери Вашите електрични 
инсталации.

•	 	Пред приклучувањето на 
машината за пеглање, проверете 
дали податоците на типската 
етикета (која се наоѓа на долниот 
капак на работната маса) ѝ 
одговараат на Вашата електрична 
мрежа. Доколку не сте сигурни, 
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обратете му се на овластениот 
сервисер.

•	 	Продолжните кабли не 
гарантираат безбедно напојување 
на машината за пеглање со 
електрична енергија!

•	 	Само доколку се вградени 
оригинални делови, 
производителот гарантира 
безбедност и функционалност на 
машината за пеглање на алишта 
„ROLLMAN“. Во гарантниот рок 
сервисирањето може да го изврши 
само овластен сервисер.

•	 	Maшината за пеглање на алишта 
е комплетно исклучена од 
електричната мрежа:

1.	 Кога e исклучен 
прекинувачот на 
командната табла;

2.	 Кога е кабелот за 
напојување исклучен од 
приклучницата.

•	 	За правилна работа на машината 
за пеглање не смеете да ги 
оштетите, отстраните или 
избегнувате безбедносните и/или 
контролни елементи на машината 
за пеглање на алишта „ROLLMAN“.

•	 	Машината за пеглање да не се 
користи доколку кој било дел е 
оштетен или демонтиран, затоа 
што тогаш постои можност да 
дојдете во контакт со деловите 
под електричен напон и со 
подвижните делови, а тоа може да 
предизвика повреда.

Користење на машината за 
пеглање на алишта
ЛИЦАТА СО НЕДОСТАТОК НА 
ИСКУСТВО, ИЛИ КОИ СЕ НЕДОВОЛНО 
ОБУЧЕНИ, ВАКВИТЕ АПАРАТИ 
МОЖАТ ДА ГИ УПОТРЕБУВААТ САМО 
ДОКОЛКУ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕН НАДЗОР 
ИЛИ ДОКОЛКУ ИМ СЕ ДАДЕНИ 
УПАТСТВА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА 
БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ, 
КАКО И ДОКОЛКУ ИМ СЕ УКАЖАНИ 
ОПАСНОСТИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД ТОА. ДЕЦАТА НЕ СМЕАТ ДА СИ 
ИГРААТ СО ВАКВИТЕ АПАРАТИ. 
AПАРАТИТЕ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ЧИСТАТ 
И ДА ПОДЛЕЖАТ НА КОРИСНИЧКО 
ОДРЖУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДЕЦА, 
БЕЗ СООДВЕТЕН НАДЗОР.

Во случај на снемување на 
електрична енергија за време на 
пеглањето на алиштата, веднаш 
повлечете ја безбедносната рачка 
која се наоѓа од левата страна 
на работната маса во почниот 
капак. Пеглачот (грејната плоча) 
автоматски ќе се подигне од 
валецот така да можете да ги 
тргнете алиштата кои сте ги 
пеглале од валецот, за да не 
дојде до негово прегревање и 
оштетување, односно палење 
поради продолжен контакт со 
топлата грејна плоча.

•	 	Кога е пеглачот загреан, постои 
опасност од изгореници:

1.	 При допир на пеглачот;
2.	 Кога ќе извршите притисок 

со нога на папучата на 
постолјето на машината 
за пеглање на алишта за 
приближување на пеглачот 
на валецот и почетокот на 
работа на валецот, прстите не 
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смеат да Ви се најдат помеѓу 
подигнатиот пеглач и валецот.

•	 	Никогаш не оставајте работи 
преку топлиот пеглач, односно 
капакот на пеглачот, затоа што 
постои опасност од прегревање, и 
во краен случај пожар.

•	 	Испегланите алишта привремено 
можете да ги ставите преку носачот 
на алишта. Носачот по употреба 
вратете го во неговата првобитна 
позиција. Внимавајте да не го 
преоптоварите носачот со големо 
количество на испеглани алишта 
затоа што тоа може да предизвика 
нестабилност на уредот.

•	 	Исклучете ја машината за 
пеглање на прекинувачот, пред 
да го извлечете кабелот за 
напојување од приклучницата 
на ѕидот. При извлекување на 
кабелот за напојување влечете го 
приклучокот, а не кабелот.

•	 	Кабелот за напојување да не се 
става преку капакот на топлиот 
пеглач затоа што може да дојде до 
оштетување на кабелот, а потоа и 
до струен удар. За намотување на 
кабелот по пеглањето, користете 
ја предвидената моталка за 
приклучниот кабел.

Дополнителна опрема и делови
Tреба да се користат само 
оригинална дополнителна опрема 
и делови за машината за пеглање 

кои се одобрени од страна на 
производителот „ROLLMAN“.

_____

СОЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И
ПЕРИОДИЧНО ПОТСЕТЕТЕ СЕ НА УПАТСТВАТА И

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА
ЗА ПЕГЛАЊЕ НА АЛИШТА.



8 / 28

ГЛАВНИ ДЕЛОВИ НА МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊЕ НА АЛИШТА

	 1.	 Управувачка табла
	 2.	 Грејна плоча за пеглање
	 3.	 Прилагодување на температурата
	 4.	 Заштита за прсти
	 5.	 Валец со навлака
	 6.	 Водилка на алиштата за пеглање
	 7.	 Носач на алиштата
	 8.	 Работна маса за испегланите алишта 
	 9.	 Кабел за напојување
	10.	 Ножна папуча за постолјето на машината
	11.	 Рачка за склопување/расклопување на машината
	12.	 Безбедносна рачка

1
234

5

6 7 8 9

10

11

12



Упатство за ракување со машината за пеглање на алишта MP 8015 E – Изд. 2/2020.   МАКЕДОНСКИ

9 / 28

Управувачка табла на 
машината за пеглање на 
алишта

1.	 Прекинувач за вклучување и 
исклучување на машината за 
пеглање на алишта со вградена 
светлосна сигнализација за 
вклученост

2.	 Индикатор за вклученост на 
левата и десната група на грејачи

3.	 Ротирачко копче за степенаст 
избор на бројот на вртежи/брзина 
на вртежите на валецот

_____

Поместување на
машината за пеглање
За да се олесни поместувањето на 
машината во рамките на работниот 
простор, на постолјето на машината 
вградени се 4 тркалца. Maшината 
никогаш да не се поместува кога 
се наоѓа во работна позиција и 
кога е кабелот за напојување во 
приклучницата во ѕидот, затоа 
што може да дојде до оштетување 
на кабелот за напојување и до 

превртување на уредот. Maшината 
за пеглање преместувајте ја 
исклучиво кога работната маса со 
валецот се наоѓаат во вертикална 
позиција (видете ја сликата).

Maшината фатете ја со една рака 
за работната маса, а со другата 
за долниот дел на спојницата 
(како на сликата) и туркајте или 
влечете во посакуваната насока. 
При поместувањето на уредот 
избегнувајте теписи и прагови. 
Преку праговите благо искосете го 
уредот кон себе и турнете го така да 
тркалата дојдат на прагот.

_____

Склопување и 
расклопување на 
машината за пеглање
Рачката (блокатор) за префрлање 
на работната маса од вертикална во 
хоризонтална позиција, и обратно, 
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се наоѓа од долната страна на 
работната маса.

_____

Безбедносна рачка
Безбедносната рачка служи 
за одвојување на пеглачот од 
валецот во случај на снемување на 
електрична енергија во текот на 
работата.

За да ја доведете работната маса 
во хоризонтална позиција, односно 
за да го подготвите уредот за 
користење, повлечете ја рачката 
и подигнете ја работната маса во 
хоризонтална позиција се додека 
не слушнате „клик“ кој потврдува 

дека работната маса е блокирана во 
хоризонталната позиција (видете ја 
сликата).

За да ја доведете работната маса 
во вертикална позиција, односно 
за да ја подготвите машината за 
пеглање за поместување, повлечете 
ја рачката (блокатор) и притискајте 
ја работната маса додека масата 
не дојде во вертикална позиција 
(видете ја сликата).
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Кабел за напојување
Кабелот за напојување е намотан 
и закачен од задната страна, под 
работната маса, на вертикалниот 
столб на уредот.

Oдмотајте го кабелот за напојување, 
но сè уште не го вклучувајте во 
ѕидната приклучница.

_____
Заштита на валецот
Првин проверете ја позицијата 
на копчето за регулација на 
температурата. Копчето треба да биде 
на нулта позиција („исклучена“).

Потоа вклучете го кабелот за 
напојување во приклучницата и во 
прекинувачот на уредот. Пеглачот 
(грејната плоча) автоматски ќе се 
подигне од валецот.

Сега можете да ја извлечете 
заштитата на валецот.

Подготовка на работната 
зона (работниот простор)
Во близина на уредот поставете:
•	 Корпа со алиштата кои планирате 

да ги пеглате, која треба да биде 
од левата страна на уредот;

•	 Површината за ставење на 
испегланите алишта, треба да 
биде од десната страна на уредот 
(на пр. столица или маса со 
соодветна висина).

Maиците, комбинизоните, блузите 
итн, веднаш по пеглањето треба да 
се стават на закачалка.
Испегланите алишта можете да ги 
префрлите преку носачот на алишта.
Доколку е потребно, алиштата за 
пеглање пред пеглањето треба да се 
навлажнат со примена на соодветен 
распрскувач.
По можност, за седење треба да се 
избере столица на која може да ѝ се 
прилагодува висината.
Maшината за пеглање треба 
да се постави на хоризонтална 
површина, така да не дојде до нејзино 
поместување поради косина на подот.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊE
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Подготовка на алиштата 
за пеглање
За лесно и брзо пеглање на 
алиштата многу е важна правилната 
подготовка на алиштата кои сакате 
да ги пеглате.
Пред пеглањето, алиштата за 
пеглање треба да бидат: 
•	 Навлажнети;
•	 Сортирани според видот на ткаенина;
•	 Поставени и по потреба, превиткани 

во форма во која ќе ги пеглате.

_____
Влажност на алиштата
Алиштата треба да бидат доволно 
влажни (oколу 20% влага), така да во 
првото поминување низ машината која 
е загреана на соодветна температура 
можат да се испеглаат и исушат.
Навлажнете ги алиштата како што го 
правите тоа за рачно пеглање. За да 
се изедначи влажноста на алиштата, 
пожелно е да ги навлажните неколку 
часа пред почетокот на пеглање. 
Алиштата треба да се замотаат за да 
се сочува нивната влажност.
Доколку користите машина за сушење 
на алишта, изберете степен на 
сушење кој е предвиден за овој вид на 
машини за пеглање на алишта.
Доколку имате на располагање 
кратко време за подготовка за 
пеглање, алиштата можете да ги 
натопите со топла вода.

Сортирање
Сортирајте ги алиштата според видот 
на ткаенина и количеството на топлина 
кое е потребно за да се испегла.
Со пеглањето почнете на пониска 
температура и постепено 
зголемувајте ја температурата на 
грејната плоча, во зависност од 
видот на ткаенината која се пегла.
Со пеглањето на иштиркани алишта 
може да дојде до таложење на 
штиракот на пеглачот, задолжително 
исчистете го пеглачот после пеглањето.
Влажните алишта поставете ги во 
вообичаената форма. Големите 
парчиња како што се чаршафи, 
постелнина, итн. Треба да се здиплат 
по должина на ширината која може 
да помине преку валецот.
Имајте го предвид следново:
•	 Кога ја користите новата машина 

за пеглање на алишта и кога на 
валецот постојат нерамнини, 
тие ќе се израмнат после првите 
неколку часа користење на 
машината за пеглање на алишта.

•	 Доколку почувствувате дека 
облеката за пеглање првиот пат не 
е добро вовлечена под валецот за 
пеглање и не е добро испеглана, 
повторете го пеглањето.

•	 Доколку користите нова навлака 
за валецот, пред употреба 
исперете ја на температура 
повисока од 60°С.

Вид на ткаенина Подготовка на алиштата за пеглање
Свила Замотајте ја во влажна крпа за да се избегнат трагите од вода

Синтетика, најлон полиестер, итн.) Tреба да биде благо влажна до сува

Волна (на пр. пантолони) Притиснете под влажна памучна ткаенина

Памук Треба да биде благо влажен

Постелнина Треба да биде доста влажна
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Teмпература Вид на ткаенина Ознака на тркалцето

Mинимална Перлон, најлон 

Средна Волна, свила  

Највисока Памук, лен   

ПЕГЛАЊE

Вклучување и исклучување 
на машината за пеглање
Mашината за пеглање на алишта 
се вклучува со притискање на 
главниот прекинувач со светлосна 
сигнализација за вклученост.

_____

Прилагодување на 
температурата за пеглање
Teмпературата за пеглање се 
прилагодува со помош на две 
ротирачки копчиња за регулација 
на температурата која се наоѓа на 
капакот на грејната плоча.

Секое копче наменето е за 
вклучување и прилагодување на 
една група грејачи (лева и десна) која 
пренесува топлина во соодветната 
половина на пеглачот (грејна плоча).

За вклучување на грејачите и за 
прилагодување на нивната работа 
можете да изберете:
•	 Загревање само на левата половина 

на пеглачот (грејна плоча) ;
•	 Загревање само на десната половина 

на пеглачот (грејна плоча) ;
•	 Загревање на целата површина 

на пеглачот (грејна плоча).

Teмпературата на пеглачот ја 
прилагодувате со соодветното 
ротирачко копче на термостатот како 
што е прикажано на сликата:
•	 Oзнакa  Грејачите се исклучени;
•	 Oзнакa   Teмпература на 

пеглачот до околу 95°C;
•	 Oзнакa    Teмпература на 

пеглачот до околу 130°C;
•	 Oзнакa    Teмпература на 

пеглачот до околу 175°C.
•	 Кога е копчето во крајната 

позиција, тeмпературата на 
пеглачот e 185°C.
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Кога се грејачите вклучени и 
му даваат топлина на пеглачот, 
светли соодветниот индикатор на 
командната табла.
Кога термостатот ќе го исклучи кој 
било грејач затоа што е постигната 
зададената температура на пеглачот 
во зоната на која се однесува грејачот, 
тогаш индикаторот не светли.
Кога температурата на пеглачот ќе 
падне под зададената, грејачите 
автоматски ќе се вклучат и повторно 
ќе се вклучи контролниот индикатор.

_____

Избор на брзина на 
вртежи на валецот
Возможно е да се прилагодат 5 
брзини на валецот, приближно 4 до 
10 вртежи во минута, oдноснo дo 1,9 
в/мин do 4,7 в/мин.

Помалата брзина на валецот 
овозможува полесно пеглање на 
сложените алишта како што се 
кошули и блузи. Исто така, најдобро 
е да изберете мала брзина на валецот 

кога пеглате неколку пати здиплени 
предмети и подебели предмети, тогаш 
може да биде потребно повеќе од 
едно поминување низ валецот за да 
добиете добро испеглано и суво парче.
Потенките, еднострани парчиња 
алишта, на пр. шмивчиња, крпи за 
садови, итн. можете да ги пеглате 
на поголема брзина на валецот.
Прилагодете го копчето за 
прилагодување на брзината на 
валецот на посакуваната брзина.
Влажните алишта да се пеглаат со 
помала брзина на валецот.
_____

Процес на пеглање на 
алиштата

Со процесот на пеглање на 
алиштата управувате со помош на 
ножната папуча на постолјето на 
мажината која има три позиции:
•	 Подигање на пеглачот (грејна 

плоча): тргнете ја ногата од 
папучата и таа ќе се помести во 
горната позиција;

•	 Со притискање на алиштата 
до валецот: притиснете ја 
папучата до крајот и потоа на 
пета подигнете го предниот дел 
на стопалото. Пеглачот (грејна 
плоча) му се приближува на 
валецот и ги притиска алиштата 
до валецот. Валецот не се врти;
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•	 Пеглањe: притиснете ја папучата до 
крај, почнува вртење на валецот на 
посакуваната брзина. Пеглањето се 
врши додека ја држите притисната 
папучата до крај.

За работа се препорачуваат обувки 
со мека подлога (патики, папучи…), 
без груби и остри делови, за да не 
дојде до механички оштетувања.

_____

Додавање на алишта за 
пеглање

Поставете го парчето кое сакате да 
го пеглате на водилката на алишта 
(воведна плоча), така да биде 
наместено на работ на водилката и без 
набори. Потоа притиснете ја папучата 
до крај, почнува вртење на валецот, 
секогаш држете ги рацете подалеку 
од пеглачот (грејната плоча), така да 
работ на парчето за пеглање може да 
биде потфатено од пеглачот (грејната 
плоча). Држете ја папучата притисната, 
се додека не помине целата должина 
на парчето за пеглањe.
_____

Отстранување на 
водилката на алишта
Водилката за пеглање на алишта 
можете да ја отстраните кога сакате 
да испеглате гардероба која има 
кружна форма, на пр. здолниште.

Завртката која од левата бочна 
страна на валецот го држи носачот 
на водилката на алишта одвртете ја 
и одвојте го носачот од водилката 
(долна слика).

Подигнете ја водилката за алишта 
нагоре од држачот на десната страна 
на валецот и потоа повлечете ја кон 
левата страна на валецот.

По вадењето на водилката за алишта, 
вратете ја завртката на своето место.

_____

Носач на алишта
Испегланите алишта можете да ги 
префрлите преку носачот кој може 
да се поместува, за да се спречи 
нивно гужвање. Внимавајте да не го 
преоптоварите носачот на алишта 
затоа што тоа може да предизвика 
нестабилност на уредот.
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Oпшти совети за пеглање
За да избегнете гужвање на 
испегланите алишта, исклучете го 
валецот, лесно повлечете го парчето 
за пеглање од задната страна на 
валецот за да може целосно да 
излезе од зафатот на валецот.

Доколку е потребно, навлажнете ги 
алиштата повторно со влажна крпа 
или вода од распрскувач.

 Доколку е возможно секогаш 
користете ја целата ширина на 
валецот за пеглање, инаку предните 
делови ќе се исушат и ќе ја изгубат 
својата еластичност.

За малите површини на алишта, 
како што се шамивчиња, парчињата 
за пеглање пропуштајте ги 
наизменично низ различните зони 
на ширина на валецот.

Алиштата со копчиња треба да 
се свртат така да копчињата 

бидат свртени кон валецот, и при 
пеглањето да можат да се втиснат во 
еластичната облога на валецот.

За да го заштитите пеглачот (горната 
плоча), избегнувајте пеглање на 
алиштата со температурно нестабилни 
и големи копчиња и други делови кои 
не се отпорни на топлина.

За да спречите гребење на 
површината на пеглачот (горната 
плоча) од патенти, метални 
копчиња и други метални делови 
на двостраните алишта за пеглање, 
прекријте ги со влажна памучна крпа.

Кога сте при крај со пеглањето 
намалете ја температурата или 
исклучете ги грејачите.

Продолжете со пеглање на мали 
површини на алиштата на пониска 
температура. На тој начин ќе 
заштедите електрична енергија.

ПОСЛЕ ПЕГЛАЊЕТО НА АЛИШТАТА

Исклучување на
машината за пеглање
Исклучете ја машината за пеглање 
со притисок на прекинувачот на 
командната табла.
Намалете ја температурата на 
грејачот на минимум.
Извадете го кабелот за напојување 
од ѕидната приклучница.

____

Чување на машината за 
пеглање
Доколку машината за пеглање 
сакате да ја оставите на подолг 

временски период (на повеќе 
денови), тогаш:

•	 Дозволете пеглачот (горната 
плоча) целосно да се излади 
и потоа склопете ја машината 
со повлекување на рачката 
(блокатор) и со доведување на 
работната маса во вертикална 
позиција; 

•	 Намотајте го кабелот за 
напојување и поставете го на 
своето место;

•	 Навлечете ја платнената заштита 
која го заштитува уредот од 
прашина.
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СОВЕТИ ЗА ПЕГЛАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ АЛИШТА

Чаршафи за маса
На почетокот на пеглањето 
избегнувајте правење на рабови на 
чаршафот за маса на средина.

Поставете го чаршафот за маса 
попреку така да лево и десно висат 
краевите преку валецот за пеглање, 
а во зафатот да биде средниот дел 
на чаршафот за маса. Испеглајте го 
средниот дел на чаршафот за маса

Здиплете го чаршафот за маса 
на половина така да бидат 
израмнети рабовите на чаршафот 
за маса. Испегланиот среден дел на 
чаршафот за маса оставете го да виси 
преку левиот крај на валецот така да 
се спречи гужвање на тој испеглан 
дел. Поминете ги неиспегланите 
превиткани рабови на чаршафот за 
маса низ пеглата, првин од едната, а 
потоа од другата страна.

Салфети, крпи, и сл.
Ставете го парчето за пеглање на 
водилката, со ставање на доволна 
површина од ткаенината. Ова ќе 
спречи ткаенината да ја изгуби својата 
форма и ќе го олесни нејзиното 
насочување. Пропуштете го парчето 
за пеглање дијагонално помеѓу 
валецот и пеглачот (грејната плоча) и, 
доколку е потребно, придржувајте го, а 
потоа повторете ја постапката.

При пеглањето на алиштата користете 
ја целата ширина на валецот.

____

Чаршафи и прекривки
Oвие парчиња можат да се испеглаат 
на истиот начин како чаршафот 
за маса, или, доколку е неговата 
должина адекватна, здиплете 
го парчето по должина и потоа 
испеглајте го од двете страни.

Доколку на Вашите алишта постојат 
украси, вез и слично, тогаш првин 
испеглајте ги со пропуштање во 
еден правец, а потоа повторете го 
пеглањето во другиот правец.

____

Навлаки за пeрници
Ставете ја навлаката за перница на 
водилката, поставете ја под пеглачот 
(грејната плоча) и испеглајте ја во 
еден чекор. Доколку на отворениот 
крај на навлаката за перници 
постојат копчиња, пропуштете ја кон 
валецот.
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Joргански чаршафи 
Доколку јорганскиот чаршаф на 
отворениот крај има копчиња, 
првин пеглајте го тој крај. 

Забелешкa:
Копчињата свртете ги кон валецот.

апочнете со пеглање на алиштата 
со внимателно водење на чаршафот 
преку левиот крај на валецот, 
внимавајте при тоа да не оштетите 
ниту едно копчe.

Доколку сакате да испеглате 
чаршаф без рабови, најдобро е да се 
пропушти прво во еден, a потоа во 
друг правец.

Доколку сакате да испеглате чаршаф со 
рабови, здиплете го на пола по должина 
и испеглајте го од двете страни.

____

Кошули
Пред да почнете со пеглање на 
кошула, тргнете ја водилката.

Рамен дел на кошулата: Првин 
испеглајте го рамениот дел така 
што преку левиот крај на валецот 
ќе го навлечете тој дел на кошулата, 
вклучете ја пеглата и влечете ја 
кошулата кон себе.

Јакa: Потоа, испеглајте ја јаката 
така што ќе ја пропуштите преку 
левиот крај на валецот, а потоа 
свртете надолу и лесно притиснете 
во затегната позиција. Сопрете ја 
машината за пеглање кога копчињата 
ќе дојдат до пеглачот (грејната плоча).
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Предна страна на кошулата: При 
пеглањето на предната страна на 
кошулата ставете ги отворите за 
копчињата преку левиот крај на 
валецот, нормално на него со работ 
на самиот крај на валецот. Пеглајте 
од отворот до отворот за ракав. Сега 
поместете ја кошулата и пеглајте без 
отворот за ракав, се до бочниот раб. 
Страната со копчиња пеглајте ја од 
внатре нанадвор така да копчињата 
бидат до облогата на валецот.

Грб: Почнете од бочниот раб. 
Влечете ја кошулата преку валецот, 
се до отворот за ракав. Извлечете 
го тој дел. Почнете од работ на 
валецот и заобиколете го отворот за 
ракав, потоа повлечете ја кошулата 
понатаму на валецот и испеглајте ја 
целата должина на грбот до другиот 

отвор за ракав. Повлечете ја кошулата 
низ валецот и пеглајте така што ќе го 
заобиколите отворот за ракав.

Maнжетни и ракави: Прво, на левиот 
крај на валецот испеглајте ги двете 
страни на манжетните. Здиплете ги 
двојните манжетни така да едниот 
отвор за копче биде преку другиот 
и лесно притиснете. Исправете го 
ракавот и поставете го на крајот на 
валецот. Испеглајте го ракавот од крајот 
на манжетната до пазувите. Поместете 
го дијагонално за да ја испеглате целата 
ширина на отворот за ракав.

____

Пантолони
Пеглање на пантолони и фармерки:
Испеглајте го прво горниот дел по 
делови од појасот до внатрешните  
рабови на панталоните и фармерките.
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Поставете го копчето за регулација 
на брзина на валецот на помал број 
на вртежи на валецот.

Испеглајте ја секоја ногавица 
посебно, почнувајќи од долниот шев.

Притискање волнени работи и 
споеви на облеката.

Ставете ги ногавиците на панталоните 
одвоено преку валецот. Дозволете 
горниот дел од пантолоните да виси 
преку левиот крак на валецот.

Покријте ја ногавицата со влажна 
ткаенина и потоа рачно свртете го 
валецот така дa делот преку кој сте 
ја поставиле влажната крпа биде 
притиснат со пеглачот (грејната 
плоча). Притиснете ја со пеглачот 
(грејната плоча) секоја ногавица од 
двете страни, почнувајќи од превојот 
на ногавицата.

____

Здолништe
Здолништето најдобро ќе се испегла 
без водилка.

Навлечете го горниот дел на 
здолништето преку валецот, така 
да појасот биде до левиот крај на 
валецот.

Ставете влажна ткаенина на дел од 
здолништето. Пеглајте ги деловите 
на здолништето по ред.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊЕ

ИСКЛУЧЕТЕ ЈА ПЕГЛАТА И 
ИЗВАДЕТЕ ГО КАБЕЛОТ ЗА 
НАПОЈУВАЊЕ ОД ПРИКЛУЧНИЦАТА 
ВО ЅИДОТ ПРЕД ИЗВЕДУВАЊЕТО 
НА КОЈА БИЛО АКТИВНОСТ НА 
ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

____

Чистење на пеглачот 
(грејната плоча)
Проверете дали се исклучени грејачите.

Почекајте пеглачот (грејната плоча) 
да се излади.

Oдвојте го пеглачот (грејната плоча) 
oд валецот за да можете да пријдете 
до сферната внатрешна површина на 
пеглачот (грејната плоча).

Чистењето на пеглачот (грејната 
плоча), oдносно вадењето на 
наслаги штирак и бигор од влажните 
алишта, извршете го со користење 
на неабразивни средства за чистење 
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во домаќинството (пасти за раце или 
забни пасти).

Избегнувајте прскање на пеглачот 
(грејната плоча) со спреј.

Не користете абразивни средства за 
чистење.

Користете памучна или ленена 
крпа. Нанесете по ширина на 
крпата средство за чистење во 
домаќинствоо. Пропуштете ја 
неколку пати крпата низ машината 
за пеглање. Чиста сува крпа, без 
средства за чистење, пропуштете ја 
низ машината за отстранување на 
заостанатите траги нечистотија.

____

Чистење на телото на 
машината за пеглање
Во зависност од извалканоста на телото 
на машината за пеглање, чистењето 
вршете го со сува или влажна крпа.

Не користете абразивни средства за 
чистење.

____

Перење и замена на 
навлаката на валецот
Нормално е во текот на пеглањето, 
навлаката на валецот да добие 
кафеава боја (да се извалка).

Навлаката на валецот може да се 
пере на температура од 60°C.

Кога ќе се истроши, односно оштети, 
навлаката на валецот лесно може да 
се замени.

Новата навлака на валецот може, 
како резервен дел, да се набави кај 
произведувачот на машината за 
пеглање на алишта.

Замена на навлаката
на валецот
ЗАМЕНАТА НА НАВЛАКАТА НА 
ВАЛЕЦОТ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ САМО 
КОГА Е ПЕГЛАЧОТ НА МАШИНАТА 
(ГРЕЈНАТА ПЛОЧА) ЛАДЕН.
Кога е исклучена машината, пеглачот 
(грејната плоча) е одвоен од валецот.
•	 Исклучете ги грејачите, така 

да копчињата за регулација на 
температура бидат поставени на 
позицијата 0.

•	 Извадете ја водилката за алишта.
•	 Oдврзете ја старата платнена 

прекривка на валецот на двата 
краја на валецот.

•	 Разлабавете ја и извадете ја старата 
платнена прекривка на валецот.

Ставете го пократкиот раб на 
навлаката на валецот со спојот на 
облогата на валецот, така да бочните 
рабови бидат од внатре (наопаку). 
Дозволете бочните врски да висат 
слободно и рамно.
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•	 Израмнете го новиот раб на 
новата навлака на валецот со 
спојот на облогата на валецот, 
така да бочните рабови бидат од 
внатре.

•	 Дозволете бочните врски да висат 
слободно.

•	 Притиснете ја со нога папучата 
на постолјето на машината за да 
почне да се врти валецот.

•	 Не дозволувајте лентите при 
вртењето да доспеат под 
навлаката.

•	 Откако валецот ќе се сврти три 
или четири круга и крајот на 
навлаката на валецот ќе дојде под 
пеглачот (грејната плоча):
•	 Исклучете ја машината со 

нога и понатаму држете ја 
притисната папучата на 
постолјето на машината;

•	 Навлаката на валецот се држи 
цврсто во позицијата во која 
е притисната од страна на 
пеглачот (грејната плоча).

Свртете го валецот со рака во правец 

на грејачот (видете ја стрелката) 
додека жлебот не се најде од долната 
страна на валецот.

Вклучете ја машината за пеглање.

Затегнете ги лентите на левата и 
десната страна на валецот, врзете ги 
и подвлечете ги под валецот.

Поставете ја водилката на алиштата 
за пеглање на своето место.

Вклучете ја машината за пеглање на 
алиштата - пеглачот (грејната плоча) 
ќе се оддели од валецот.
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ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ПОПРАВКИТЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊЕ НА АЛИШТА ТРЕБА ДА ГИ 
РЕАЛИЗИРААТ САМО ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСЕРИ ВО СОГЛАСНОСТ СО 
ЛОКАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОПИСИ И ЗАКОНИ. ПОПРАВКИТЕ 
ОД СТРАНА НА НЕОВЛАСТЕНИ СЕРВИСЕРИ МОЖАТ ДА ПРЕДИЗВИКААТ 
ПОВРЕДИ И ОШТЕТУВАЊЕ НА МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊЕ.

____

1.
Maшината за пеглање не 
се вклучува 
Возможна грешка: Машината за 
пеглање на алишта нема напојување 
со електрична енергија.

Решение на проблемот: Проверете 
ги прекинувачот на пеглата, 
мрежниот кабел, напонот на 
приклучницата и осигурувачот на 
мрежата. По тоа повторно вклучете 
ја машината за пеглање.

____

2.
Пеглањето не е 
задоволително
Возможна грешка: Извалкана или 
оштетена навлака на валецот.

Решение на проблемот: Навлката 
на валецот повремено да се испере 
на 60°C и за добро пеглање мора да 
биде добро затегната. Истрошената 
или оштетена навлака да се замени 
со нова. Видете го oписот „Перење 
или замена на навлаката на валецот“.

Возможна грешка: Пеглачот 
(грејната плоча) е извалкан, има 
бигор или наслоги од избелувач.

Решение на проблемот: Исчистете 
го пеглачот (грејната плоча) со 
неабразивно средство за чистење 
во домаќинството или со средство за 
миење на садови.

____

3.
Тресење на валецот
Возможна грешка: Пеглачот е 
многу извалкан од синтетички 
влакна, наслаги од бигор, избелувач. 
Навлаката на валецот е извалкана.

Решение на проблемот: Видете 
го решението на проблемот за 
претходниот случaj (замена на 
навлаката на валецот, чистење на 
пеглачот).
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ПОСТПРОДАЖНА ПОДДРШКА

ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА КАКОВ 
БИЛО ПРОБЛЕМ СО УРЕДОТ 
КОНТАКТИРАЈТЕ ГО ТЕХНИЧКИОТ 
СЕКТОР НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 
„ROLLMAN“.

Кога ќе го контактирате Техничкиот 
сектор Ве молиме задолжително да 
ги наведете моделот и серискиот 
број на Вашата машина за перење на 
алишта. Двата податоци се наоѓаат 
на типската плочка со податоци за 
машината, која се наоѓа на капакот 
на работната маса на машината за 
пеглање на алишта.

Tип MP 8015 E

Moдел 80151000012 E

Фабрички број GGMMXXXX

Напон/Фреквенција 230 V AC 50 Hz

Сила на осигурувачот 16 A

Сила 2400 W

Сила на елект. мотор 0,06 kW

____

„ROLLMAN“ ПОДДРШКA
При купувањето на машината за 
пеглање на алишта, од продавачот 
побарајте да Ви го завери гарантниот 
лист.

Гарантниот рок за купена машина 
за пеглање на алишта кај овластен 
продавач изнесува две (2) години од 
датумот на продажба.

Во тој период, произведувачот на 
машината за пеглање на алишта 
„ROLLMAN“ ќе ги отстрани сите 
проблеми и дефекти на машината 
кои не се предизвикани со 
неправилно ракување со машината.

При поправката на машината барајте 
вградување само на оригинални 
резервни делови, затоа што нивното 
вградување обезбедува сигурност, 
безбедност, и долговечност на 
Вашата машина.

За повеќето детaли за можностите 
за сервисирање на машината, за 
сервисната мрежа и контактите можете 
да ги најдете на гарантниот лист.

____

ПРИКЛУЧОК НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА
Кабелот за напојување и 
приклучницата да не се преправаат.

Сите електро работи на машината 
за пеглање мора да бидат извршени 
од страна на квалификувани 
електричари во согласност со 
локалните и националните прописи.

Машината за пеглање да не 
се приклучува на електрична 
мрежа преку продолжен кабел. 
Продолжниот кабел не ја гарантира 
неопходната безбедност за 
функционирање на машината 
за пеглање, поради возможното 
прегревање на продолжниот кабел.

ВНИМАНИЕ:
УРЕДОТ МОРА ДА БИДЕ ЗАЗЕМЈЕН.
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TEХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА
МАШИНАТА ЗА ПЕГЛАЊЕ НА АЛИШТА

Карактеристика Вредност/опис 
Димензии во работна позиција Должинa: 985 mm

Ширинa: 450 mm
Висинa: 1000 mm

Димензии во склопена позиција Должинa: 585 mm
Ширинa: 450 mm
Висинa: 1070 mm

Teжина 45 kg
Должина на валецот и пеглачот 800 mm
Дијаметар на валецот 150 mm
Број на вртежи на валецот 4-10 вртежи/мин
Работна температура на пеглачот 0-185°C
Maксимална температура на 
пеглачот

205°C,  205°C,  ограничена е со 
помош на  2  безбедносни
термопрекинувачи

Зони за затоплување на пеглачот Лева половина, десна половина, 
цела должина на пеглачот

Притисок на пеглачот на валецот Се остварува преку рачката со  
прилагодлива сила на пружината

Електричен приклучок 230V AC, 50 Hz, приклучница со 
заземјување

Тип и број на грејач Шипковидни грејачи 4 парчиња
Инсталирана номинална сила Модел 80151000012 E - 2500 W
Сила на грејач Модел 80151000012 E - 4x0,6kW
Команден напон 24 V DC, се обезбедува со помош на 

трансформатор и исправувач
Moтор за вртење на валецот 24 V DC, сила 60 W
Moтор за приближување на 
пеглачот на валецот 24 V DC, сила 60 W

Oсигурувач 16 A
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ПОМОГНЕТЕ НИ ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ ПРИРОДАТА

____

Oтстранување на 
пакувањето 
Стиропорот употребен во 
пакувањето може да се рециклира. 
Ве молиме да го предадете на 
рециклажа.

Сите пластични делови (ленти, 
кеси и друго) чувајте ги подалеку 
од децата затоа што можат да се 
задушат.

____

Oтстранување на старата 
машина за пеглање на 
алишта која е исфрлена од 
употреба
Maшините за пеглање содржат 
материјали од кои повеќето можат 
да се рециклираат.

Ве молиме контактирајте го Вашиот 
локален собирач на секундарни 
суровини и на стари електро уреди 
и распрашајте се за начинот и 
условите за преземање на Вашата 
стара машина.

Пред предавањето на старата 
машина за пеглање на алишта, 
подгответе ја за транспорт како 
што е наведено во поглавјето 
„Преместување и поместување на 
машината за пеглање на алишта “.
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